Zarizeni pro provozy
hromadného stravovani
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U elektrovyrobki je tfeba pocitat s recyklaénim poplatkem.
Zména provedeni vyrobk( vyhrazena. Aktualni pfehled vyrobki najdete na www.abner.cz

Nejsme odpovédni za Udaje, které jsme Cerpali z katalogu vyrobce.
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Transportni a vydejni zarizeni
B

2-3 Jidelni vydejni voziky - EKG
4 Jidelni vydejni pulty - EKG
5 Chladici voziky - EKC
6 Jidelni vydejni a transportni voziky - EVT
7 Transportni voziky GN - ETV
8-9 Banketové aktivni voziky GN se zvlhGovanim - ETV-B
10-11 Aktivni transportni voziky GN - ETV-T
12 Chlazené transportni voziky GN - CTV
13 Neutralni transportni voziky GN - TV
14 Tabletové transportni voziky - TTV
15 Tabletové transportni voziky s pasivnim chlazenim - TTV-PC
16 Transportni etaZové voziky - NET
17-18 Tabletové transportni voziky s aktivnim ohfevem - TTV-0 A, TTV-E A
19 Dvouplastové transportni voziky pro podnosové systémy - TV, ETV
20-21 Tabletové a policové transportni voziky - NEK TV, NEK
21 Transportni etazové voziky - NET, NEKJ, NEKP
22-23 Elektricky vyhfivané zasobniky na nadobi - PT, EPU, EPT, EPTV
24-26 Podavaci $achty na misky, talife a podnosy - PS
27 Vestavné podavaci Sachty na nadobi vyhtivané - VPS
28 Podavace kost/nadobi - EPK, EPN, PK, PN
29 Podavace na jidelni podnosy/koSe s nadobim - NKPP, NKPK
30-33 Transportni a odkladaci etazové voziky - NEK, RV
34 Voziky na podnosy, pfibory a na kofeni - MV-PP, ZP
35 Napojové voziky - MV-QC, SV 2 OP
36 Servirovaci voziky - SV
37-39 Manipulaéni voziky - MV, MV P, MV V
40-41 Jidelni vydejni vany stolni vyhfivané - BM, vestavné BMV
42 Jidelni vydejni vany vestavné chlazené - CB-V
43 Regalové systémy
44 Prostredky pro ¢iSténi a Gdrzbu nerezovych vyrobki




Typ EK®G s ss1cnou vjdeini vanou

Popis zarizeni:

11107 EKG-4/1V L

11108 EKG-2/II L

Vozik je vyroben z chromniklové oceli 18/10.

Ve standardnim provedeni je dodavan se 4 otocnymi
kolecky @ 125 mm z toho 2 s brzdou.

Jednotlivé vany jsou ureny pro vydej z gastronadob
1/1 gastronormy, popf. mensSich. Hloubka GN muze byt
az 200 mm. Kazda vana disponuje samostatnym vyhfivanim
topnym télesem a samostatnym termostatem pro regulaci

teploty lazné od +30 °C do +90 °C.

Napajeni voziku je 230 V~50 Hz. Pfivod je zajiStén
to¢enym kabelem o max. dosahu 2 m.

bocni ovladani (L) - ovladani na dlouhé strané
celni ovladani - ovladani na kratké strané

Voziky je mozné objednat se sklopnou polici na kratké

neho dlouhé strané.

Pouziti:

Vozik se pouZiva ve stravovacich a velkokuchyriskych
provozech k prepraveé, k udrzovani teploty a k vydeji

hotovych teplych jidel. Ta se do vydej

niho voziku vkladaji

v nerezovych gastronadobach (rozméry dle gastronormy).
Teplotu vody v jednotlivych vanach je mozné regulovat

pomoci termostatu.
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11106 EKG-3/IIl L

Doporuéujeme: K vozikiim typu EKG pouZit na gastronadoby GN 1/1 viko GK 1/1 vysuvné (str. 117, obj. &. 10493).

T s
EKG-1/1 11099
EKG-2/11 11109
EKG-2/11 L tboni oviédani) 11108
EKG-3/1l 11105
EKG-3/11l L (boni oviddani) 11106
EKG 4/IV 11118

EKG-4/IV L (bogni ovladani) 11107

Rozméry (mm)
AxBx(

700x425%900

845%650x900

795%705%900

1210x650%900
1160x705%900
1580%650%900
1525%705%900

Pocet
vyhiivanych lazni

1
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Prikon
(kw)

0,7
1,4
1,4
2,1
2,1
2,8
2,8

23
34
35
46
47
57
58

Hmotnost
(kg)




Typ EKG ECO s sienou vydejni vanou

90415 EKG-3/11l L ECO

90391 EKG-3/11l ECO

Popis zarizeni:

Vozik je vyroben z chromniklové oceli.

Ve standardnim provedeni je dodavan se 4 oto¢nymi
koleCky @125 mm z toho 2 s brzdou.

Jednotlivé vany jsou uréeny pro vydej z gastronadob
1/1 gastronormy, popf. mensich. Hloubka GN mize byt
az 200 mm. Kazda vana disponuje samostatnym vyhfivanim
topnym télesem a samostatnym termostatem pro regulaci
teploty lazné od +30 °C do +90 °C.

Napajeni voziku je 230 V~50 Hz. Pfivod je zajiStén
to¢enym kabelem o max. dosahu 2 m.

Vozik je dodavan v provedeni s trnoZi.

hoéni ovladani (L) - ovladani na dlouhé strané
90391 EKG-3/Ill ECO celni ovladani - ovladani na kratké strané
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|| H @ Pouziti:

Vozik se pouZiva ve stravovacich a velkokuchyriskych
provozech k prepravé, k udrzovani teploty a k vydeji
hotovych teplych jidel. Ta se do vydejniho voziku vkladaji
v nerezovych gastronadobach (rozméry dle gastronormy).
Teplotu vody v jednotlivych vanach je mozné regulovat
pomoci termostatu.
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Doporucujeme: K vozikiim typu EKG pouZit na gastronadoby GN 1/1 viko GK 1/1 vysuvné (str. 117, obj. &. 10493).

T 0bj. Rozméry (mm) Pocet Piikon  Hmotnost
L gislo AxBC wyhfiv. lazni (kW) (kg)
1,4 31

EKG-2/11 ECO 90392 855%x665%900 2

EKG-2/11 L ECO (bosni ovladni) 90409 805x710x900 2 1,4 32
EKG-3/11l ECO 90391 1220%x665%900 3 2,1 41
EKG-3/IIl L ECO (boini ovladand) 90415 1175710900 3 2,1 42
EKG-4/IV ECO 90416 1590%665%900 4 2,8 50
EKG-4/IV L ECO (botni ovlidani) 90393 1540%710%900 4 2,8 51



Typ EK®G s szicnou vjdeini vanou

11133 EKG 3/1Il LS

Popis zarizeni:

Vydejni pult je vyroben z chromniklové oceli 18/10.
Jednotlivé vany jsou ur€eny pro vydej z gastronadob
1/1 gastronormy, popf. mensich. Hloubka GN mize byt
az 200 mm.

Kazda vana disponuje samostatnym vyhfivanim topnym
télesem a samostatnym termostatem pro regulaci teploty
lazné od +30 °C do +90 °C.

Pult je vybaven vypoustécimi kohouty.

Napajeni pultu je 230 V~50 Hz. Pfivod je zajiStén rovnym

kabelem 0 max. dosahu 3 m.

Pouziti:

Pult se pouZiva ve stravovacich a velkokuchyriskych
provozech k udrzovani teploty stravy a k vydeji hotovych
teplych jidel. Ta se do vydejniho pultu vkladaji

v nerezovych gastronadobach (rozméry dle gastronormy).

Teplotu vody v jednotlivych vanach je mozné regulovat
pomoci termostatu.

Doporucujeme: K vozikim typu EKG pouZit na gastronadoby GN 1/1 viko GK 1/1 vjsuvné (str. 117, obj. &

Typ gbj. Rozmeéry (mm) . Pot":et -

cislo AxBxC vyhrivanych lazni
EKG-2/11 -8 11269 750%610x900 2
EKG-2/11 L-S 11134 745%630%900 2
EKG-3/111 -8 11131 1110x600x900 3
EKG-3/1Il L-S 11133 1110x630x900 3
EKG-4/IV L-§ 11129 1480%630%900 4
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Prikon

(kW)
1,4
1,4
2,1
2,1
2,8

Hmotnost
(kg)

. 10493).




Typ EKC

10213 EKC 2/1

10215 EKC 2/1 HZ

Popis zafizeni:

Nerezovy elektricky chlazeny vozik z chromniklové
oceli 18/10.

- izolovany

- digitalni termostat pro nastaveni teploty +3 az +8 °C
- napajeni voziku je 230 V ~50 Hz

- iinnost do +25 °C

- pfivodni kabel s vidlici o délce 2 m

- 4 otocna kolecka @125 mm z toho 2 s brzdou

- varianta s nebo bez hygienického zakrytu (HZ)

- minimalni dosazitelna teplota +3 az +8 °C

- hygienicky zakryt bez osvétleni

10215 EKC 2/1 HZ .
Pouziti:
Vydej nebo samoobsluzny vydej jidel v profesionalnich
gastronomickych provozech. Zafizeni slouzi k udrzovani
a dochlazovani jiz dfive zchlazenych jidel (polotovard,

)
salatl, napoji v PET lahvich apod.) ve vlastnich obalech
nebo v gastronadobach.

0Ohj. . Rozmery (mm) Kapacita Prikon Hmotnost
w Popis
Ty Gislo 4 ABxC  GN1/1 (kW) (ko)
VekEkc2n 0213 nesdiekaNgs0xg50.000 2 025 60
Chlazeny vozik na GN
Vozik EKC 3/1 10200 e 1260x650x900 3 0,34 68
Vozik EKC 4/1 10214  ChlazenyvozknaGN —yge0,6504900 4 0,36 76

max. 4x1/1-200
Vozik, max. 2x1/1-200

VKEC2/1 10215 [ T B2 930x650x1375 2 0,25 65
Vozik, max. 3x1/1-200

Ve EKC3/1 HZ 10199 Ve X SA/LE00  1260+650<1375 3 0,34 75

Vozk EKC4/1 HZ 10216 Jork.max 4x1/1-200 - pan,6r00q375 4 0,36 85

s hyg. zakrytem oboustr.
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Jidelni vydejni a transportni va
Typ EVT s wyniivanou skiini GN

11130 EVT 3/2
sklopna
police

Popis zarizeni:

Vozik je vyroben z chromniklové oceli 18/10.
Dvouplastovy, izolovany.

Ve standardnim provedeni je dodavan se 4 kolecky
@160 mm z toho 2 pevnymi a 2 oto¢nymi s brzdou.
Jednotlivé vany jsou ur€eny pro vydej z gastronadob
1/1 gastronormy, popf. mensSich. Hloubka GN mize byt
az 200 mm.

Kazda vana disponuje samostatnym vyhfivanim topnym
télesem a samostatnym termostatem pro regulaci teploty
lazné od +30 °C do +90 °C.

Dolni vyhfivana skfin je rozdélena na 2 (3) sekce dle typu
voziku. Kazda sekce je opatfena liStami pro vloZeni
gastronadob.

U vozikl EVT 2/2, EVT 3/2 a EVT 3/3 disponuji
vSechny sekce vlastnim topnym télesem.

U typd 3/2 (obj. €. 11130 a 11235) jsou 2 spodni
sekce ovladany spolecné a teti samostatné.

U typli 2/2 a 3/3 jsou spodni sekce ovladany
samostatné.

Kapacita jednotlivych sekci skfiné je maximalné
2xGN 1/1-100+1xGN 1/1-40 popf. mensi.

Napajeni voziku je 230 V ~50 Hz.

Pfivod je zajiStén toenym kabelem o max. dosahu 2 m.
Typ EVT 3/2 (obj. €. 12393) je osazen v kazdé spodni
sekci 5 pary list s rozte¢i 75 mm.

Sklopné police jsou vybaveny dérovanou viozkou

a vypust. ventilem, aby voda z polic nekapala na podiahu.
Levy a prostiedni spodni prostor maji spolecné ovladani,
pravy prostor je neutralni s moznosti vlozit chladici desky.

v Ehi. Bogmérv !ml!l] AxB_xG
cislo (vé. uzavienych polic)
EVT 2/2 sklopné police 11188 900x670%x990
EVT 3/2 sklopné police =~ 12393 1235%695%930
EVT 3/2 sklopné police 11130 1210%670=990
EVT 3/3 sklopné police ~ 11261 1265%670x990
EVT 2/2 hez polic 11262 900x670x940
EVT 3/2 bez polic 11235 1210x670%940
EVT 3/3 bez polic 11264 1265%670%940

11261 EVT 3/3

NOVINKA
12393 EVT 3/2

o e Y
I —,

sklopné

police
e o|o o
© <)

11130 EVT-3/2
sklopna
police

(] m

o] o]

Pocet
vyhfivanych sekci

Pouziti:

Vozik se pouZziva pro transport, udrZovani teploty stravy
a jeji vydej ve stravovacich provozech nemocnic, Ustavi
socialni péce, domovech dlichodct, stacionaf(i apod.
Strava se do voziku vklada v nerezovych
gastronadobach. Pro transport se zajistuje v pfipadé
potieby viky se silikonovym tésnénim.

Prikon Hmotnost

(kw) (kg)
19 110
215 100 [ NOVINKA!
29 130
29 130
19 95
29 120
29 120




Typ ETV

Popis zarizeni:

= Nerezovy transportni vozik dvouplastovy izolovany.
91676 ETV 2x8 GN 1/1 Z chromniklové oceli 18/10.

TYPETV
- 4 kolecka @160 mm, z toho 2 pevna a 2 otoéna s brzdou
- pfivodni kabel 2 m s vidlici
- dvoukfidlé uzamykatelné dvere s tésnénim
| = otviratelné do 270°
L\ - lisované bocnice s rozte¢i 75 mm
][ ! 11 AL - trubkové madlo
{ - statické vyhfivani topnymi télesy od +30 °C do +60 °C.
o - odkladaci zasuvka
- samostatny regulovatelny termostat pro kazdou komoru
- napajeni voziku je 230 V~50 Hz

91676 ETV 2x8 6N 1/1 Pouziti:
UdrZovani a transport teplé stravy v gastronadobach
o v profesionalnich gastronomickych provozech nemocnic,
Gstavd socialni péce, domovd diichodct, hospice apod.

A

T Ohj. Ponis Rozméry (mm) Kapacita Prikon Kolecka Nosnost Hmotnost
L gislo 4 ABxC  GN1/1-65 (W) omm (o (o)
ETV 2x8 GN 1/1 91676 GN ve 1030x705%930 2x8 0,5 160 150 94

2 sloupcich



Typ ETV-B

91471 ETV-B 1x15 GN 2/1

Popis zarizeni:

- vyrobeno z chromniklové oceli 18/10 (AISI 304)

- provedeni dvouplastové, izolované

- nerezovy banketovy vozik s aktivnim ohfevem se zvlhovanim je
vybaven volbou suchého nebo vihkého ohfevu pro zamezeni osychani
stravy

- lisované bocnice s rozteci vsund 75 mm umoziuji snadné Gisténi

- rovnomérné proudéni horkého vzduchu zajistuje ventilator
a distanéni prvky na zadni sténé a dvefich voziku

- madlo pro transport na zadni strané voziku

- odkladaci zasuvka na zadni strané voziku

- prakticka zapusténa madla na bocich voziku pro snadnéjsi manipulaci
v misté vydeje

- digitaIni termostaty umisténé na celni strané voziku zajistuji jednoduché
ovladani a snadnou kontrolu teploty jak vnitfniho prostoru voziku Prostor voziku s otvorem pro odtok vody
(+30 °C az +90 °C), tak ovladani zvihéovani

- dno voziku vybaveno vypustnym kohoutem

- jednokfidlé uzamykatelné dvefe s tésnénim

- aretace otevienych dvefi

- uzavirani voziku klikou se zamkem

- masivni rohové narazniky

- 4 oto€na transportni kolecka, z toho 2 s brzdou

- napajeni voziku 230 V ~ 50 Hz

Ovladani voziki se zvihéovanim




Typ ETV-B

.~  ©'" T 1

91417 ETV-B 1=15 GN 1/1

)ty e i s
ETV-B 1x10 GN 1/1 91483  570x825x1090 10 GN 1/1-65 125 10 2,3 62
ETV-B 1x15GN 1/1 91417 570%825x1465 15GN 1/1-65 125 15 2,3 77

15 GN 2/1-65

ETV-B 1x15 6N 2/1 91471 775%945%x1510 nebo 160 15 2,3 106
30 GN 1/1-65

Kapacity vozikii typ ETV-B

ETB 110 6N 1/1 T8 1x15 6N 1/1 ETV-B 1x15 6N 2/1

0bj. ¢islo 91483 91417 91471
10xGN 1/1-65 15%GN 1/1-65 30xGN 1/1-65
nebo nebo nebo

: 5xGN 1/1-100/150 7xGN 1/1-100/150 14xGN 1/1-100/150

Kapasita N 1/1 nebo +1x GN 1/1-65 +2xGN 1/1-65
3xGN 1/1-200 nebo nebo
+1xGN 1/1-65 5xGN 1/1-200 10xGN 1/1-200

15%GN 2/1-65
nebo

Kapacita GN 2/1 - - 7xGN 2/1-100/150

+1xGN 1/1-65
nebo

5xGN 2/1-200



Typ ETV-T

91846 ETV-T 2x15 GN 1/1

Ovladani vozikli s aktivnim ohfevem

Popis zarizeni:

Nerezovy transportni vozik s aktivnim vyhfivanim

- vyrobeno z chromniklové oceli 18/10

- dvouplastovy izolovany vozik

- lisované bocnice s roztei vsunli 75 mm umoziujici snadné ¢isténi

- rovnomérné proudéni horkého vzduchu zajistuje ventilator
a distancni prvky na zadni sténé a dvefich voziku

- madlo pro transport na zadni strané voziku

- odkladaci zasuvka na zadni strané voziku

- prakticka zapuSténa madla na bocich voziku pro snadnéjsi manipulaci
v misté vydeje (obj.c. 91582, 91078, 91618)

- digitalni termostat na &elni strané voziku zajistuje jednoduché ovladani
a snadnou kontrolu teploty vnitfniho prostoru voziku (+30 °C az +90 °C)

- dno voziku je tvofeno vanickou pro zachyceni kondenzatu

- jednokfidlé uzamykatelné dvefe s tésnénim

- aretace otevrenych dveri

- uzavirani voziku klikou se zamkem

- masivni rohové narazniky

- 4 oto€na transportni kolecka, z toho 2 s brzdou

- napajeni viku 230 V ~ 50 Hz

- 1x madlo pro manipulaci s vozikem (obj. ¢. 91582, 91078, 91618)

- 2 madla pro manipulaci s vozikem na kratkych stranach voziku (obj. ¢. 91846)

91078 ETV-T 1x15 GN 1/1

Pouziti:

UdrZovani a transport teplé stravy v gastronadobach
v profesionalnich gastronomickych provozech
nemocnic, stavi socialni péce, domov(i dlichodct,
hospict a pod.




Typ ETV-T

il

T

¥

Obj. Rozméry (mm) N Kolecka Pocet Prikon Hmotnost
> Kapacita .
Typ cislo AxBxC s @ (mm) zasuvu (kW) (kg)
ETV-T 1x10 GN 1/1 91582 570x825x1090 10GN 1/1-65 125 10 1,8 62
ETV-T 1x15 GN 1/1 91078 570x825x1465 15GN 1/1-65 125 15 18 78
15 GN 2/1-65
ETV-T 1x15 GN 2/1 91618 775%945%1510 nebo 160 15 1,8 106
30 GN 1/1-65

ETV-T 2x15 GN 1/1 91846  1010x795x1510 30GN 1/1-65 160 2x15 3,05 138

Kapacity vozikii typ ETV-T

91846 ETVT 2>15 GN 1/1

NOVINKA

ETVTI<10GN1/1 | ETVT1<i56N1/1 | ETVTIxI5GN2/1 |  ETWT 2x156N 1/1

Obij. Gislo 91582 91078 91618
10xGN 1/1-65 15%GN 1/1-65 30xGN 1/1-65
nebo nebo nebo

. 5xGN 1/1-100/150 7xGN 1/1-100/150 14xGN 1/1-100/150

Kapacita 6N 1/1 - pepg +1x GN 1/165 +2xGN 1/1-65
3xGN 1/1-200 nebo nebo
+1xGN 1/1-65 5xGN 1/1-200 10xGN 1/1-200

15%GN 2/1-65
nebo

Kapacita GN 2/1 - - 7xGN 2/1-100/150

+1xGN 1/1-65
nebo

5xGN 2/1-200

30xGN 1/1-65
nebo
14xGN 1/1-100/150
+2xGN 1/1-65

nebo
10xGN 1/1-200




Typ CTV

91544 CTV 1x15 GN 2/1

Popis zarizeni:

Nerezovy transportni vozik s aktivnim chlazenim
- vyrobeno z chromniklové oceli 18/10

- dvouplastovy izolovany vozik

- aktivni chlazeni s ventilatorem od +3°C do +10 °C

- lisované bocnice s rozte¢i vsunli 75 mm umozriujici
snadné ¢isténi

- distan¢ni prvky na zadni sténé a dvefich voziku

- madlo pro transport na zadni strané voziku

- odkladaci zasuvka na zadni strané voziku

- prakticka zapusténa madla na bocich voziku
pro snadnéjSi manipulaci v misté vydeje q

- digitalni termostat na ¢elni strané voziku zajistuje (i)
jednoduché ovladani a snadnou kontrolu teploty

1246

vnitfniho prostoru voziku

- jednokfidlé uzamykatelné dvefe s tésnénim

- aretace otevienych dvefi

- uzavirani voziku klikou se zamkem

- masivni rohové narazniky

- 4 transp. kolecka, z toho 2 pevna a 2 otocna s brzdou
- napajeni voziku 230 V ~50 Hz

Pouziti:

Vozik se pouziva v gastronomickych provozech pro rozvoz
a udrZovani zchlazené stravy, salétil, napoj.

T 0Ohj. Rozméry (mm) Kapacita Ptikon
n gislo ABC GN 1/1 (W)

CTV1x15GN1/1 91804  695%805%1780 15 GN 1/1-65 0,4

15 GN 2/1-65

CTV1x15GN 2/1 91544  775x930%1780 nebo 30 GN 1/1-65

0,4

Kolecka
@ (mm)

160

160

Hmotnost
(kg)

107

122




Typ TV

91621 TV-T 1x15 GN 2/1

Popis zarizeni:

Nerezovy transportni vozik

- Dvouplastovy izolovany

- Z chromniklové oceli 18/10

- Lisované bocnice s rozte¢i vsunli 75 mm
umozfiuji snadné ¢isténi

- Madlo pro transport na zadni strané voziku

- Prakticka zapusténa madla na bocich voziku
pro snadnéjsi manipulaci v misté vydeje

- Aretace otevienych dvefi

- Uzavirani voziku klikou se zamkem

- Masivni rohové narazniky

- 4 oto€na transportni koleCka, z toho 2 s brzdou

Pouziti:
Transport GN v profesionalnich gastronomickych

provozech nemocnic, (stavil socidlni péce,
domov(i diichodcd, hospicl apod.

Kolecka Pocet  Hmotnost

0Ohj. Rozméry (mm)

w Kapacita o .

Typ cislo AxBxG 8 @ (mm)  zasuvi (kg)

TV-T 1x15 GN 1/1 91619 570x825%1455 15GN 1/1-65 125 15 76
15 GN 2/1-65

TV-T 1x15 GN 2/1 91621 775%945%x1500 nebo 160 15 105

30 GN 1/1-65



Typ TTV

galerie s plastovymi dily
na stfese voziku

TTV-E 3x10 TTV-E 2x10

ilustracni foto

lisované bocnice

Popis zarizeni:

Nerezové neutrélni voziky jednoplastové (typ TTV-E) nebo dvouplastové
izolované (typ TTV-D) na podnosy nebo tablety slouZi k rozvozu hotovych
naporcovanych jidel v nemocni¢nich zafizenich.

- . . [ — )
Zakladni provedeni:

- 4 kolecka prim. 160 nebo 200 mm
dle typu voziku,
z toho 2 pevna a 2 oto¢na s brzdou
- lisované listy s rozteci 115 mm
- svisla madla
- narazniky horni rohové O
- naraznik spodni obvodovy
- dvoubodové uzavirani dvefi se zamkem
- zajisténi otevienych dvefi o0 270°
- bez tésnéni

Dopliiky za pfiplatek: ' t%j @ g E

-tazné a zavésné zafizeni
- schranka na karty TIV-D 310
- spole¢na nozni brzda pro dvé kola Y

- narazniky s rohovymi kladkami
- galerie na stieSe voziku 0
- tésnéni na korpusu

- hygienické provedeni H1, H2
- horni naraznik obvodovy

A
schranka na karty
Rozméry (mm Kolecka .
A"B!‘l(? ] o (mm ‘ovacita
TTV-E 2x8 985%x695x1340 160 16
TTV-E 2x10 985x695x1570 160 20
TTV-E 3x10 1415x695%1610 200 30
TTV-D 2x8 1100x750%1395 160 16
TTV-D 2x10 1100=x750%1630 160 20 ‘
TTV-D 3x10 1530x750x1670 200 30 i
vrtulkovy uzavér dveri
Rozméry vozikil TTV jsou pouze orientaéni. s krytkou

Ceny vozik(i TTV jsou orientaéni.




Iyp TTV

dvoubodovy uzavér dvefi dvoubodovy uzavér ot. dvefi zajisténi otevieni dvefi o 270° naraznik s rohovou kladkou

zaveésné zafizeni tazné zafizeni

Typ TTV-PC

Popis zarizeni:

Dvouplastovy izolovany transportni vozik s pasivnim chlazenim, s mezisténou
pro vkladani predchlazenych chladicich desek, je vyrobeny z chromniklové
oceli 18/10. Vnitfni prostory jsou vhodné k myti tryskajici vodou.
- 4 koletka, 2 pevna a 2 ototna s brzdou - prim. 160 nebo 200 mm

dle typu voziku
- mechanismus zajisténi otevienych dvefi v thlu 270°

chladici viozka Pouziti:

Voziky jsou uréeny k transportu tabletovych systémii v profesionalnich
gastronomickych provozech nemocnic, Ustavil socialni péce, domovii
diichodcti, hospici apod.

Rozméry (mm) Kolecka Kapacita

Typ AB<C @ (mm) (ks tabletd)
Doplitky za pFiplatek: TTVD 2x8 PC 1040 x730x1340 160 16
::?ﬁgg.;f/?:fi;eef\laqﬁnl T 2x10PC 1040 x730x1570 160 20
TTVD 38 PC 1500 x730%1395 200 24

- spole¢na nozni brzda pro 2 kola
- narazniky s rohovymi kladkami TTV-D 3x10 PC 1500 x730x1625 200 30



Typ NET Thermoline

12083 NET 3/21 Thermoline 12126 NET 2/14 Thermoline

12089 NET 3/30 Thermoline

Popis zarizeni: i I 1l ) 0

Jednoduché voziky ur¢ené pro transport tablet( I I
Thermoline 510x255 mm ve vnitfnich prostorech domov - A S| S

dichodc, ustavl socidlnich sluzeb a pod.
Viyrobeny z chromniklové oceli 18/10. i _% -ﬁ

Zakladni provedeni:

- 12083 NET 3-21
- bodované listy '
- zavirani voziku jednoduchymi dvirky se zarazkou
- v zadni ¢asti vybaveny zarazkou proti vypadavani tabletu m
- trubkové madlo na kratké strané voziku
- rohové narazniky
-typ NET 2/14, NET 2/16 je vybaven 4 oto¢nymi kolecky _1
0 prGim. 125 mm, z toho jsou 2 s brzdou A
-typy NET 3/21, NET 3/27 a NET 3/33 jsou vybaveny f !
kolecky o prim. 150 mm, 2 pevnymi + 2 oto€. s brzdou
Obj. Rozméry (mm) ; Kolecka Hmotnost
. Kapacita
Typ gislo AxBxC ‘ ) (ko)
NET 2/14 12126 660x595x1100 14 125 30
NET 2/16 12468 660%x595%1215 16 125 35 NOVINKA
NET 3/21 12083 945x595%1125 21 150 42
NET 3/27 12362 945x595x1355 27 150 48
NET 3/30 12089 945x595x1470 30 150 53

NET 3/33 12467 945x595x1585 33 150 55 NOVINKA




Typ TTV-0 A (bez oplésténi)

TTV-0 A 3x10

|
!
I
l
!
[
l

TTV-0 A 3x7

s prisluSenstvim

- police na hrnicky s ohradkou

- sklopna odkladaci police na kratké
strané voziku s aretacnimi zarazkami
pro tablet Thermoline

"Mﬂﬂﬂﬂﬂﬂ :
_"“"‘""‘"‘_"'—_‘i-

91083
Nastavba se zasuvkami

Popis zarizeni:
Transportni tabletové voziky se zabudovanou elektronikou urcené pro pievoz
aktivnich tablet(i Thermoline A1 nebo aktivnich tabletd Thermoline A2

(str. 64-65).
Viyrobeny z chromniklové oceli 18/10.

Zakladni provedeni:

- lisované vsuny
- bez oplasténi
= - zavirani voziku jednoduchymi dvirky se zapadkou
- zapu$téné madlo na kratké strané voziku
- rohové narazniky
- kole¢ka prim. 160 mm, 2 pevna + 2 otoéna s brzdou

Pouziti:
Transportni vozik se pouziva po pfipojeni do standardni zasuvky 230 V/50 Hz.
Strava v tabletech je udrzovana v elektrifikovaném voziku pfed transportem
na misto urceni (oddéleni nemocnice...). Zde probéhne vydej nebo je mozné
TTV-0 A 3x7 voz[k qpét pfipojit do elektickéosité pro.udripvém’ teplqty stravy dle
s pFislusenstvim hygienickych norem. Timto zpiisobem je zajiSténo, Ze i posledni stravnik
. | dostane své jidlo teplé.
- zasuvkovy blok

- sklopna odkladaci police na kratké Nahradni dily:
strané voziku s aretacnimi zarazkami .

pro tablet Thermoline 91178 - sada nastrojil k opravé kontaktnich kolik{ voziki TTV A
0Obj. Rozméry (mm) Kanaci Kolecka Piikon  Hmotnost
o apacita
Typ gislo AxBXC : omm (W) (kg)
TTV-0 A 27 TL 91288 705%x660x1225 14 160 1,1 69
TTV-0 A 3x7TL 90863 990x660x1225 21 160 1,7 93

TTV-0 A 3=10 TL 91113 990x660%1585 30 160 2,4 13
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Tabletové transportni voziky s akt

Typ TTV-E A

Provedeni:

TTV-E A - aktivni jednoplastové

Popis zarizeni:

Transportni tabletové voziky se zabudovanou
elektronikou uréené pro prevoz aktivnich tabletl
Thermoline A1 nebo aktivnich tabletd Thermoline A2
(str. 64-65).

Vlyrobeny z chromniklové oceli 18/10.

Zakladni provedeni:

- lisované vsuny
- dvoubodové uzavirani dvefi bez zamku
- madla na kratké strané voziku
- rohové nérazniky
- kole¢ka priim. 160 nebo 200 mm,
2 pevna + 2 oto¢na s brzdou (dle typu voziku)
- pfivodni kabel s vidlici
- aretace otevienych dvefi 0 270°

Pouziti:

Transportni vozik se pouziva po pfipojeni

do standardni zasuvky 230 V/50 Hz.

Strava v tabletech je udrZovana v elektrifikovaném
voziku pfed transportem, pfipadné i po transportu
na misto uréeni (oddéleni nemocnice...)

Zde probéhne pfimo vydej nebo je mozné vozik
opét pripojit do elektické sité pro udrZovani teploty
stravy dle hygienickych norem. Timto zpiisobem
je zajisténo, Ze i posledni stravnik dostane své jidlo
teplé.

91415 TTVEA3x8 TL

S galerii a dvoubodovym

uzavérem dveri

Nahradni dily:
91178 - Sada nastrojl k opravé kontaktnich kolikil
vozikd TTV-A
1)71] t:::o an::\tf;\iémm] Kapacita
TTV-E A 27 TL 91117 760%705%1340 14
TTV-E A 3=7 TL 91217 1050%705%1385 21
TTV-EA 3x8 TL 91415 1050%705%1500 24

TTV-E A 3x10 TL 91388 1050x705x1730 30

91217

ilustracni fotky

TIEAI=TTL

| A
I
Kolecka Prikon
@ (mm) (kw)
160 11
200 1,7
200 1,9
200 2,4

Hmotnost
(kg)

98
125
136
157

91415 TTV-EA




11777 TV 1-20 2x(530%375)

11193 ETV 1-10 M (395=300)
11268 ETV 1-20 M (395=300)

12254 ETV 1-20 2%(530%375) <

Pouziti:
Transport stravovacich podnosi v profesionalnich

gastronomickych provozech nemocnic, tstavd socialni
péce, domovii dlichodci, hospice apod.

Typ TV, ETV

detail varianty
zZavirani
nerezovou prezkou

12254 ETV 1-20
s ventilatorem

Popis zarizeni:

Nerezovy transportni vozik dvouplastovy izolovany.
Z chromniklové oceli 18/10.

Varianty ETV (vyhfivany) a TV (nevyhfivany).

Pro stravovaci podnosy.

TYP TV - nevyhfivany

- 4 kolecka @ 200 mm, z toho 2 pevna
a 2 otoéna s brzdou

- jednokFidlé uzamykatelné dvefe s tésnénim,
otviratelné do 270°

- bodované bocnice

- trubkové madlo

- zakladni rozmér podnos( a kapacita - viz tabulka

TYP ETV - vyhFivany

- 4 kolecka @125-160 mm dle typu, z toho 2 pevna
a 2 ototna s brzdou. U ETV 1-20 2x(530%375)
(12254) vSechna kol. oto¢na, z toho 2 s brzdou

- jednokfidlé uzamykatelné dvefe s tésnénim,
otviratelné do 270°

- bodované bocnice

- trubkové madlo

- zakladni rozmér podnos( a kapacita - viz tabulka

- statické pasivni vyhfivani topnymi télesy
(polozka 12254 s aktivnim vyhfivanim
pomoci ventilatoru)

- odkladaci zasuvka

- samostatny regulovatelny termostat

- napajeni voziku je 230 V ~50 Hz

Typ vll'hi. Rozmeéry (mm) Kapacit? Prikon Kolecka Hmotnost
cislo AxBxG podnosi (kW) @ (mm) (kg)
TV 1-20 2x(530x375) 11777  945x805x1560 20 - 200 138
ETV 1-10 M (395%300) 11193 ~ 745x560x1610 10 0,7 125 70
ETV 1-20 M (395%300) 11268 915x645%x1595 20 0,7 125 96
EVI20 24030315 15954 10467801505 20 18 160 125

s ventilatorem

Pozn.: Na vyzadani Ize dodat voziky se zaviranim pomoci nerezové prezky.



Typ NEK TV

90730 NEK TV 2/7 MM

90730 NEK TV 2/7 MM
m detail tabletu MENU MOBIL
a jeho uloZeni
, A , Popis zarizeni:
Typ NEKTVMM  Nerezové jednopléstové neizolované transportni voziky pro transportni systém
MENU MOBIL.

- 4 kolecka pridm. 125 mm, oto¢n4, z toho 2 s brzdou
- kruhové narazniky
- rozte€ list 110 mm

Ty }!bi- Rozméry (mm) Kapacitao Kolecka Hmotnost m
cislo AxBxC (ks tabletu) @ (mm) (kg)
NEK TV 2/5 MM 90729 780%x475x%970 10 125 39 30700,
NEK TV 2/7 MM 90730 780x475%x1115 14 125 42 31 800,-
NEK TV 3/7 MM 90749 1120x475%1115 21 125 52 36 300.-

Typ NEK

B b b b b

P P P P P

B b b b b

P b P P P

P B b B b

P P P P P
C

91532 NEK 3/5 THERMOLINE

91069 NEK 2/5 COMBISET

Typ NEK COMBISET Nerezovy etazovy vozik pro prepravu tabletu COMBISET apod. s horni polici
| A | (THERMOLINE) pro odkladani hornich dilii tabletu, pfevoz drobného nadobi apod.
' ! - bez oplasténi

T Obj. Rozméry (mm) Kapacita Kolecka Hmotnost
L gislo A*BC (ks tableti) @ (mm) )
NEK 2/5 COMBISET 91069 860%595x1185 10 125 23

NEK 3/5 THERMOLINE 91532 940x595%1185 15 125 25




e transportni voziky hez oplasténi 2
— T =
=i Typ NET
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11703 NET-3/30

r
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v o T3

11815 NET 3/30 MM
q N
® Popis zarizeni:
§ e Typ NET
| A |

Jednoducha konstrukce z nerezovych profild.
Voziky NET 3/30 jsou vybaveny 2 pevnymi, 1 otoC. a 1 otoC. koleCkem s brzdou @125 mm
Vozik NET 2/20 ma 2 pevna, 1 otocné a 1 otoCné kolecko s brzdou @150 mm

T 0Ohj. Rozméry (mm)  Rozmeér tabletu Kapacita Nosnost paru  Hmotnost
n Gislo AxBxCxD (mm) (ks tableti) ) (kg)

NET - 3/30 11703 1305%620%1695 530x370 30 20 58 30 300
E } NET 2/20 MM 10387 780x480x1720 395x300 20 tabletd Menii Mobil 20 45 25900,
(=)
= NET 3/30 MM 11815 1130x480%1695 395300 30 tabletd Menii Mobil 20 45 34700,

Transportni etazové voziky

Popis zarizeni:

Transportni etazové voziky typu NEKJ (bez prac. plochy),
NEKP (s pracovni plochou), NET (na tablety) a RV na

podnosy, GN, ko3e a tabletové systémy jsou vyrobeny NEKJ, NEKP
z chromniklové oceli 18/10. Jednoducha konstrukce z nerezovych profildl s nebo bez
Slouzi zejména k transportu a skladovani nadobi v kosich, horni pracovni plochy. Voziky jsou vybaveny 4 oto¢nymi
tabletdi a jejich ¢asti, pop. jidel v GN. kolecky @125 mm z toho 2 s brzdou.
Typ 0Ohj. Rozméry (mm) Kapacita Nosnost Hmotnost
gislo AxBxC (ks) paru list (kg) (kg)
785%660%900 4 GN 2/1 nebo 8 GN 1/1
NEKJ 6 11408 o7 pracovni plochy 1 4 kose 530x650 20 13
4 GN 2/1 + 2xGN 1/1
NEKP 4 11407 785x660~900 nebo 10 GN 1/1 20 18
$ pracovni plochou nebo 4 koge 530x650
785x660%900 8 GN 2/1-65 nebo 40 18
NEKJ 8 1543 ez pracovniplochy 2 GN 1/1-150 + GN 2/1-65
NEKP 8 11544 [ 8 GN 2/1-65 40 23

s pracovni plochou
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Elektricky vyhiivané zasobniky na n

Typ PT, EPU, EPT

Popis zarizeni:

215 EPT IN
60 °C

Nerezovy transportni a vydejni vozik pro pfepravu

a podavani talifa.
Z chromniklové oceli 18/10.

Varianty EPT, EPU (vyhfivany) a PT (nevyhfivany)

- 4 kole¢ka @125 z toho 2 otoéna se smérovou

brzdou a 2 oto¢na s brzdou
- pfivodni kabel 2 m s vidlici

- trubkové madlo
- odkladaci zasuvka

- napajeni voziku je 230 V~50 Hz
- regulovatelny termostat pro nastaveni teploty

- varianta PIZZA s ventilatorem

Pouziti:

Vozik se pouZiva ve stravovacich a velkokuchyriskych
provozech k pfepravé, ohfivani a podavani talifd,
model EPU 1/60 misek, popf. talifd, model PIZZA pro

talite do priim. 330 mm.

Poznamka: Vozik EPU 1/60 je universalni podavac

nadobi bez Sachet.
Sachty viz. str. 24.

™o e
EPT IV 11215
EPT 2/V 11260
PT 1 (nevyhfiv.) 11217
PT 2 (newyhfiv.) 11212

EPU 1/60 (bez Sachet) 11220

EPT 1/330 11037
EPT 2/320 11244
EPT 1/PIZZA 90514

s ventilatorem

Rozmery voziku Talife priim. Kapacita

(mm) AxBxG

610x480%900
910x480x900
610x480x900
910x480x900
610x480x900
610500900

975%500%900
695x510x900

(mm)
220, 250, 270
220, 250, 270
220, 250, 270
220, 250, 270

290

220, 250, 270, 330

220, 250, 270, 320

330

90514 EPT 1/PIZZA 11260 EPT 2/V
90 °C 60 °C
m
o 3
kLﬂ 11260 EPT 2/V

Pocet

talif Sachet
50 1
100 2
50 1
100 2
76 misek 1

prim. 120 mm  (vyjimatelnd)

50 1
100 2
50 1

Prikon
(kw)
0,7

1,0

0,7
0,7
1,0
2,0

Regulace
teploty (°C)

+30 az +60
+30 az +60

+30 az +60
+30 az +60
+30 az +60
+30 az +90

Hmotnost
(k)

30
38
25
33
26
30
40
50




Typ EPT, EPU, EPTV

219 EPT 2
90 °C
12078 EPT 3
90 °C

podavaci Sachty
vhodné pro EPU 2

Sachty viz str. 24

s
Sn—e ©

11208 EPU 2

Obj. | Rozmeéry (mm) Kapacita

Typ

11208 EPU 2
90 °C
Popis zarizeni:

Nerezovy transportni a vydejni vozik pro prepravu

a podavani talifd. Z chromniklové oceli 18/10.

Dvouplastovy izolovany.

- 4 kolecka @125 z toho 2 otocna se smérovou
brzdou a 2 otoéna s brzdou

- privodni kabel 2 m s vidlici

- trubkové madlo

- odkladaci zasuvka

- napajeni voziku je 230 V ~50 Hz

- regulovatelny termostat pro nastaveni teploty

Univerzalni vozik EPU (11208) je mozné osadit Ctyfmi
druhy vyjimatelnych Sachet (viz str. 24). Pro ohfev talif(
se pouziva kruhové $achta typ PS 290, pro ohfev misek
&tvercova Sachta typ PS 285x285, pro ovalné talite

a talite 0 @ 310 mm $achta PS 320 x 320.

Viyhfivani je zajisténo topnymi télesy. Pomoci termostatu
je mozné regulovat vyhfivaci teplotu talif(.

Tyto voziky vyhfivaji talife a misky az na +90 °C,

cozZ je nezbytné nutné pro dodrzeni termickych
pozadavk( u tabletovych systémid.

Typ EPT 2 IM pojme i izolované misy az do prim. 290 mm.
Vozik EPTV 2 s ventilitorem vyhFivé talife do +110 °C.

Vozik EPU 2 se zabudovanymi Sachtami a ventilatorem (92208)
vyhfiva talife a misky do +110 °C.

Pouziti:

cislo AxBx( talifa (mm)

Vozik se pouZziva ve stravovacich a velkokuchyriskych
provozech k prepravé, k ohfivani a k podavani
porcelanového nadobi.

Talife prim. Pocet Pfikon Regulace Hmotnost

Sachet (kW) teploty (°C) (ko)

EPT 2 11219 1030x550%900 100
EPT 3 12078 1425x550%900 150
EPT 2 IM 90429  1020%540x900 100 290

100 talifi nebo

230, 250,270,305 2 2

+30°Caz+90°C 56

230,250,270 3 2,7 +30°Caz+90°C 83

2 +30°Caz+90°C 64

EPU 2bezdachel 11208  1120<515x900 JOCAITNEDO “yig gaohty 5 +30°Caz+90°C 50
EPU2sSachtami 92208  1010x540x900 o amnebo - 230,260, 5 2 +35°Caz+110°C 60
EPTV 2 s venilitorem 90758 1020x525x900 100 215,235,265 2 2,7 +35°Caz+110°C 57
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Podavaci Sachty na misky a talire

Typ PS

11213 P§ 285%285

745

20
44,t¢

TRURUAURTROAE:
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11213 PS 285285

™
PS 2290 11209
PS 2290 {ionm™ 11258
P§ 285285 11213
P§ 320x320 11227

11227 PS§ 320x320

O

390x390

368x368

==

745

15
=4
.I'

e

R
[l
LI

11209 P§ @ 290
Rozmeéry (mm) Rozmeér otvoru
AxBxC  pro vestavhu (mm)
385%385x745 368%368
386x386x745 368x368
386x386x745 368x368
386x386x745 368x368

]

Kapacita

50 talifdi

50 talifdi

76 misek
2120 mm

50 talifii

11209 PS @290
11258 PS 2290
s nastavitel. tycemi
(150-290 mm)
Popis zafizeni:

Konstrukce Sachty je vyrobena z chromniklové oceli
18/10. Zvedaci ploSina umoznuje plynuly pohyb pomoci
taznych pruzin, které zajistuji udrzovani konstantni
vySkoyé (rovné horniho talife.

Typ PS 320%320 je vhodny i pro ovalné talife.

Typy PS @290 (obj. &islo 11258) a PS 320x320 jsou
opatfeny nastavitelnymi tyéemi k pfizpisobeni velikosti
plochy pro vkladané nadobi.

Typ PS 320%320 pro talite @ 305 mm nebo ovalné talite.

Pouziti:
PS jsou uréeny k podévant talif(i a misek.

PS 290, PS 285285, PS 320x320 jsou vhodné pro
pouZiti do vozikd EPU 2 (str. 22, 23).

Unitini  Talife priim. Hmotnost
rozmér (mm)  (mm) (k)
@ 290 290 10
229  jise 8
285%285 275 10
320%320 305 13




Typ PS

91506 PS 500x260

544x444

440x340

[ 1 [ 1
ry o ——— 7

e == Popis zarizeni:

Konstrukce Sachty je vyrobena z chromniklové oceli
18/10. Zvedaci ploSina umozfiuje plynuly pohyb pomoci
500%x424 taznych pruzin, které zajiStuji udrzovani konstantni
vySkové drovné horniho podnosu.

729

1= | - Pouziti:
91310 P§ 430330 K zabudovani do vydejnich linek stravovacich provoz(.
0Ohj. Rozméry (mm)  Rozmér otvoru . Unitini Hmotnost
Kapacit
Ty cislo AxBx( pro vestavbhu (mm) L] rozmer (mm) (ka)

PS430x330 91310  545x445x730 525425 80 podnosi  430%330 23
PS450x310 91847  565x425x730  545x406 80 podnosii  450x310 23
PS 450x350 91848  565x465x730 545x446 80 podnosii  450%350 24
PS500x260 91506  605x365x680  590x350 75 podnosii  500x260 24
PS500x400 91201  645x505x725  485x630 80 podnosi  540x400 25



Typ PS

Popis zarizeni:

11226 P§ 500x500

Konstrukce Sachty je vyrobena z chromniklové oceli
18/10. Zvedaci ploSina umozriuje plynuly pohyb pomoci
taznych pruzin, které zajistuji udrzovani konstantni
vySkové drovné horniho koSe.

Pouziti:

K zabudovani do vydejnich linek stravovacich provoz(.
Sachtu 500x500 N (obj. €. 12417) Ize kombinovat
s VPS 320 (str. 27).

Typ

PS 500x500
P$ 500x500
snizena

PS 500x500 N
plochy lem

0Ohj.
cislo
11226
12229

12417

Rozméry (mm)
AxBxG
615%615%725
615%x615%685
615%x615%725

Rozmeér otvoru
pro vestavbu (mm)

595%x595
595%x595
595%595

12417 P§ 500x500 N plochy lem

X

612x612

508%508
22

]

8T e Ll
Q
N~

592x592
11226 PS 500x500
. Vnitini Hmotnost

Kapacita "

o rozmer (mm)  (kg)
soosy  508x508 22
so0s0y 508508 20  NOVINKA

6 koSt
soesh, 508508 22 [NOVINKA|




Typ VPS

11279 VPS @ 320 12010 UP§ 285%285

s nastavitelnymi .
tyGemi 11259 PS & 270
. Popis zafizeni:
o 12010 UPS 285285 OpIS zarize
o o Vestavna podavaci Sachta je vyrobena z chromniklové
0% %o oceli 18/10.
0o = Sachta je vyhfivana 1 nebo 2 ks topnych téles (dle typu).
0® Izolovana. i
VPS @270 a VPS @ 320 je opatfena nastavitelnymi tyGemi
| 500%450 | k pfizplsobeni velikosti plochy pro vkladané nadobi
485x415 ‘ 205 Napajeni 230 V ~50 Hz.
I Y| |
R N I Upozornéni:
o IEI ‘ Zafizeni miZe instalovat a zapojit do el. sité pouze
. . opravnéna osoba!

Zpravu 0 revizi el. zafizeni je povinen na vlastni

N naklady zajistit dodavatel montaze!
N~
B
Pouziti:
Sachta je uréena pro ohfev talifi nebo misek
ve vydejnich stravovacich provozech, hotelovych bufetech
- . L apod.
detail ovladaciho panelu
rozmér otvoru pro vestavbu
50 mm el. kabel 180%112 mm
T 0Ohj. UnéjSi  Rozmér otvoru Kapacita Unitini Talite Regulace Pfikon
P cislo rozm.(mm) pro vest.(mm) rozm.(mm) priim.(mm) teploty (°C) (kW)
\PS 285%285 12010  520x450x805 485x415 ,;?2”5‘%3,51 285x285 275 30-60 0,5

VPS & 270 s nastavitel. tyéemi 11259 386x386x755 375x375  50talifil @265 215,245,265 30-90 05
PS & 320 s nastavitel. tyéemi 11279 & 500,v.800 & 480 50 talift @320 265,295,320 30-90 0,5



Typ EPK, EPN, PK, PN

11242 EPN 620%280

11225 PK 500=500

Popis zarizeni:

Nerezovy vozik izolovany vyrobeny z chromniklové

oceli 18/10.

Varianty EPK/EPN (vyhfivany) a PK/PN (nevyhfivany).

neizolovany).
TYP PK/PN

- 4 kolecka @125 mm, z toho 2 otoéna se smér. brzdou

a 2 oto€na se smérovou brzdou

- trubkové madlo

- U typu PN 620%280 nastavitelné tyce pro riizné rozméry

nadobi, nerezové viko

TYP EPK/EPN

- 4 kole¢ka @125 mm, z toho 2 oto¢na se smér. brzdou

a 2 otocna se smérovou brzdou

- pfivodni kabel 2 m s vidlici

- trubkové madlo

- vyhfivani topnym télesem s ventilatorem

- rozsah teplot +30 °C aZz +65 °C (plastové koSe)
+30 °C az +90 °C (nerez. koSe) - na vyzadani

- odkladaci zasuvka
- napajeni voziku je 230 V ~50 Hz

- nerezové viko

- U typu EPN 620%280 nastavitelné tyCe pro rizné

rozméry nadobi

Typ

PK 500x500
PN 580x580
PN 620x280
EPK 500=500
EPK 650%530
EPN 580x580
EPN 620x280

Obj.
cislo
11225
11121
11241
11245
11234
11184
11242

Rozméry (mm)
AxBx(

725%670%900
850%800=900
835x445x900
870%685%900
1020x715%900
950%755x900
980x460=900

Prikon
(kW)

2,0
2,0
2,0
2,0

90 °C

11245 EPK 500%500
60 °C

+ G—=———=71 11184 EPN 580x580

Pouziti:
Transport a podavani kosi/volné lozeného nadobi
v gastronomickych provozech.

Regulace Nosnost  Hmotnost
teploty (°C)  (kg) max. (ka)
- 150 46
- 150 65
- 70 57
+30 az +60 150 72
+30az +90 150 82
+30 az +90 150 90
+30 aZ +90 70 74
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€ na jidelni podnosy/kose s nadobim

Typ NKPP, NKPK

90173

NKPP ZP 370x530

véetné zasobniku pribori
s plastovym boxem

Popis zarizeni:

Nerezovy vozik vyrobeny z chromniklové oceli 18/10

pro prepravu a podavani podnosi a kos(.

Varianty NKPP (na podnosy) NKPK (na koSe).

4 koleCka @125 mm, 2 pevna a 2 otoéna s brzdou.
Pracovni deska se pod hmotnosti podnosti/ko$( posouva
po svislé konzole smérem doldl. Zavésné pruziny udrzuji
vrchni podnos/ko$ v pracovni poloze. Pfi odebirani
podnosti/kos( se pracovni deska posune automaticky
vzhiiru do optimalni polohy.

Typ NKPP s vodicimi deskami (obj. €. 11351) je vybaven
postrannimi deskami pro automatické rovnani podnosi
vychazejicich z pasové mycky.

Typ 3::0 (mm) AxB=C (mm) DXE
NKPP 370530 11320  530x805x900 380x535
NKPP 2x(370x530) 11340  685x995x900 535%755
NKPK 500<500 90172 610x710x900 510%510
NKPK 530%650 11310 685x995x900 535%655
NKPP 3T0<030. 11351 530x805x900 380x535
NKPP P 370:030 ~ g9173  610x710x1335 535%380

Vé. zasobniku pribori

Rozmeéry voziku Rozmeéry pr. desky Velikost (mm) Kapacita

11310 NKPK 530x650

11351 NKPP 370x530
s vodicimi deskami

(@]
N - E—
gy [} G
.o | 11310 NKPK 530x650
Pouziti:
NKPP

Vozik se pouziva ve stravovacich a velkokuchyriskych
provozech k pfepravé a podavani jidelnich podnosti
velikosti 530x370 mm (EURONORMA), popfipadé
530x325 mm (GASTRONORMA).

NKPP zP

Vozik véetné zasobniku pfibord.

NKPK

Vozik se pouZziva ve stravovacich a velkokuchyriskych
provozech k piepravé a podavani nadobi v draténych
popfipadé plastovych kosich. PouZivané koSe maji
rozméry 650x530 mm, popf. 500500 mm.

Nosnost Hmotnost

podnosii/keSi  (ks) (ko) max.  (kg)
530%375 120 150 39
530375 240 200 50
500x500%115 6 70 35
SIS § 0 s
530%370 120 150 41
530%370 120 150 36



Typ NEK

Ry

l
|

|
i

Ll

11401 NEK 10 11435 NEK 10 M 11440 NEK 10 TV

detail list NEK

obal na voziky NEK
pro GN /

ilustracni foto
11475 NEK 10 GLOBUS
11457 NEK 1-15 = 11459 NEK 18 GN
——
[E——
;_:—-" — A B

91682
RAM K NEK 10 PRO GN 1/3

(pfislusenstvi vozik NEK 10)

L
L
L
L
L
L [a]
L
L

RO; O ¥ [RRSERY]

11864 NEK 25 11420 NEK 2/15 GN 11401 NEK 10
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Transportni etazoveé voziky
Popis zarizeni:
Voziky typu NEK jsou vyrobeny z chromniklové oceli 18/10. Typ ” E K

Ve standardnim provedeni se 4 otocnymi kolecky @125 mm,
z toho 2 s brzdou. "
Jednoducha konstrukce z ohybanych profild. Pouziti:
Varianty pro transport a odkladani podnosi s nadobim,
gastronadob (riizna nosnost), pekarskych plecha.
Skupina vozik(i typu NEK nabizi Sirokou $kalu typ(
od jednoduchych (NEK 10), s vrchni odkladaci polici
(NEK 1-15), ¢astecné nebo celooplasténych (NEK 10 M,
NEK 10 TV) laminem Ci nerezem az po specialni typ
NEK 2/15 vhodny pro transport zmrazené stravy

z velkokapacitnich Soker(.

Voziky je mozZno dodat i s obaly ze zdravotné nezavadné polopriihledné textilie.

a) transport a skladovani stravy v gastronadobach
nebo porcované na podnosech

b) odkladani a manipulace s podnosy s pouzitym
nadobim

¢) zachlazovani a zamrazovani stravy
ve velkokapacitnich ,Sokerech”

d) pro pekarské plechy

Typ Ohj. Rozméry (mm)  Rozteé poli Kapacita . Ilos_llost Hmotnost
cislo AxB=C (mm) D podnosii paru list (kg) (kg)
NEK 10 11401 770x655%1595 10 22podn 530325 20 17
NEK 10 1418 11409  785x580x1595 ng M ARST = 20
NEK 10 MENZA 11411 770x585x1595 o 22RRAN 20 17
NEK 18 11412 770x655%1595 71 36 podn. 530%325 20 19
NEK 10 KRASTEN 11432 770x630x1595 110 22 podr, 20 19
NEK 5 SKL 11414 580x630%1595 246 5xkos 500500 20 17
NEK I0TRAPEZ 11416 770x620x1595 o AR A 20 18
NEK 10 VESKANORM 11417  820x655x1595 110 53 (570) 20 17
NEK 10 E 11406 770x625+1595 110 22podn 500x340 20 17
NEK 10 GLOBUS 11475  855x570x1435 100 ~ 20podn 500880 29 45
NEK 1-5spici 11457  610x455x1610 83 oo, 20 18
NEK 215spici 11458  770x655x1595 83 oo 20 23
N N 11435 B15x655x1695 10 22 podn. 20 42
NEK 10 TV 11440 815x655%1695 110 22 pod. 20 22
NEK 10 6N 11481 770x660x1600 110 22 GN 1/1-100 40 21
D NEK 15 GN 91402 650x450x1400 71 15 GN 1/1-65 40 20
NEK 18 6N 11459 770x660x1600 71 36 GN 1/1-65 40 26
Lol 11420 550x935x1610 90 30 GN 1/1-65 40 30
NEK 25 11864 920x725x1895 67 50 plechi 600x400 20 30
NEK 2-16 90247 680x960%1300 110 16 plecht 600x400 20 30

Poznamka: v pfipadé potfeby je po dohodé mozna vyroba voziku s Gpravou rozméril pro podnos dle zakazky.

Prislusenstvi vozikii NEK 10

RAM K NEK 10 K vozikiim NEK 10, kde rozmér A = 770 mm,
roGN1/3 01682 700x210%25 N 1/3-100 (150, 200), bez GN

Upozornéni: Ram k privafeni k voziku NEK 10 PRO GN 1/3 je dodavan bez gastronadoby GN 1/3, GN je nutno objednat zvIast.



Typ NEK odkladaci

NOVINKA

Popis zarizeni:

EtaZovy vozik s variabilni konstrukci s draténymi listami

pro odkladani riznych typi podnosi (GASTRONORM, USA NORM,
MENZA, TRAPEZ, FAST FOOD)

Viyroben z chromniklové oceli AISI 304 (konstrukce z ohybanych
profilli, plechii a dratd)

Max. rozmér podnosu 530x360 mm

Minimalni Sitka podnosu: 325 mm

Zakladni rozte¢ poli 100 mm

Moznost polohovani jednotlivych pozic pomoci vyjimatelnych zasuvil
-roztece 50 - 100 - 150 mm

4 otoc¢na kolecka prim. 125 mm, z toho 2 s brzdou

S horni odkladaci polici

V zékladni varianté s nerezovym oplasténim

Variabilni moznost dodatecného oplasténi laminem tl. 12 mm

- viz Dopliikové dily

/V “_
A /-

TAWA WIS

L1V

Vers 12382 NEK 2-10
Pouziti: odklédaci s pFidanymi listami
v levém sloupci (obj. ¢. 12378)

Odkladani a manipulace s podnosy s pouzitym nadobim

Zakladni Nosnost

j. Rozmér . ; Nosnost Hmotnost .
3::0 1mn$] y kapacita 1 paru (ko) (ko) Provedeni
(ks) list (kg)
NEK 1-10 odkladaci 12376 485x640x1435 10 10 40 30  Oplasténi nerez ze 3 stran
NEK 2-10 odkladaci 12377 870x640=1435 20 10 60 46  Oplasténi nerez ze 3 stran
NEK 1-10 odkladaci 12381 485%640%x1435 10 10 40 27  Oplasténi nerez ze 2 stran
NEK 2-10 odkladaci 12382 870x640x1435 20 10 60 39  Oplasténi nerez ze 2 stran
Dopliikoveé dily:
0Ohj.
Typ gislo “
LiSta dréténd 12378 DopInénim do voziku NEK 1-10/2-10 Ize navysit kapacitu daného voziku

Oplasténi lamino NEK 1-10 12379 Sada - 2 x bocnice a 1 x zadni dil
Oplasténi lamino NEK 2-10 12380 Sada - 2 x bocnice a 1 = zadni dil
Oplasténi lamino NEK 1-10/2-10 12383 Sada - 2 x bocnice

Zakladni dekory: Kronospan Buk 381, Javor 375, Olse 685 a Bila 113 (za pfiplatek Ize i v jinych dekorech)

;
'y :
i £ L
g Mg )

Buk 381 Javor 375 OlSe 685 Bila 113
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Transportni etazoveé voziky

Typ RV

Y
11890 RV 5
11879 RV 4
1_1 B
12133
Mezisténa RU5
= ’ —J
T /)
Popis zafizeni:
Jednoducha konstrukce z nerezovych profild. E[
Voziky RV jsou vybaveny 4 oto€. kolecky z toho 2 s brzdou.
SlouZi k uskladnéni tablet. [$)
Doporucené zafizeni: Mezisténa voziku RV
V pfipadech aktudlné nebo i stabilné mensiho poctu
vydavanych porci v tabletovém systému jsou vhodné
mezistény systémového voziku proti nekontrolovatelnému
pohybu uloZenych dild tabletového systému.
11890 RV 4
Pouziti: I
T —————— WL <
- piipravené tablety jsou prevezeny ve voziku RV I
k tabletovému pasu pred tabletovanim |
Typ Obj. Rozméry (mm) Kapacita Nosnost Hmotnost
y gislo ABxCxD (ks tableti) voziku/police (kg) (ko)

RV 4 11879 1360x640<1860x405 o PO ROMR NI 200/50 pole 36

RV 5 11890 1360x640x1860x315 140 amomion gt THERMOLNE  200/50 pole 41

RISATGN 12210  1360x640x1990x340 200 shonich dlinebo 200/50 pole 46

Mezisténa RV 4 11878
Mezisténa RV 5 12133

465x350 Zamezuje posunu tabletli pfi transportu.

375%350 Zamezuje posunu tabletd pfi transportu.



Typ MV-PP, ZP

Popis zarizeni:

19917 P-4

11601 MV-PP 2/53=317

11668 MV-PP 2/53x37

11672 MV PP 1/53=317
+ 11674 Drzak vi. boxu na ubrousky

B

Manipulaéni voziky na pfibory, podnosy a kofeni MV-PP,
MV-K a zasobniky pribortl ZP jsou vyrobeny z chromniklové

oceli 18/10.

Jednoducha konstrukce z ohybanych profilti.

Voziky jsou vybaveny 4 otoénymi kolecky z toho 2 s brzdou.
Typ MV-PP manipulacni vozik na pfibory a podnosy
vyrabime pro 3, 4,5, 8 a 10 ks GN 1/4 -150.

U voziku pro 8 a 10 ks GN jsou gastronadoby umistény
ve dvou fadach nad sebou.

K voziku 11601 je mozné dodat vymezovaci dil pro

.

(T~

viozeni jen 4 GN 1/4 - 150 (polozka 11675).

Pouziti:

Upozornéni:

Manipulace a vydej podnos a pfiborii (ubrouskii) ve
stravovacich provozech a manipulace s kofenim
ve velkokuchyiskych provozech.

Obj.
Typ t':is:o
MV-PP 2/53=37 11601
MV-PP 1/53=37 11658
MV-PP 2/53x32,5 12043
MV-PP 2/53=37 11640
MV-K 11626
MV -PP 1/53=37 11672
MV-PP 2/53=37 11673
Drzik vé. boxu 11674
Drzék vé. boxu 12399
MV-PP S 99901

MV-PP 2/53x37 11668

P-3 19959
P-4 19917
IK-4 11627
P-4 HZ 90579

Rozméry (mm)

11626 MV-K

Voziky oznacené v tabulce * jsou dodavany bez GN 1/4-150 (obj. €. 20074),
GN 1/3-150 (obj. ¢. 20064) nebo GN 1/6-150 (obj. €. 20084).

GN je nutno objednat zvlast.

Zasobnik ZK - 4 je ur€en k montazi na zed.

Kapacita podn.  Kapacita

AxBxC s 530370 (~325)  GN
900x615x1230  manipul. vozik na podnosy a piibory 240 5%GN 1/4-150
580x615%x1230  manipul. vozik na podnosy a pfibory 120 3xGN 1/4-150*
800%615x1230  manipul. vozik na podnosy a pribory 240**  4xGN 1/3-150
900x745x1230  manipul. vozik na podnosy a piibory 200 10%GN 1/4-150
915x630%1100  manipul. vozik na kofeni PR
by 172 o cerano. b 1 54es & e . brousky 120 4xGN 1/4-150*
745x770x1420 manipul. vozik na podn. a pibory 240 8GN 1/4-150 *

s hyg. 1/2 plexi ochranou, 2 fady GN, bez drzaku a boxu na ubrousky
drzak schranky na ubrousky k vozikiim 11672 a 11673 **

drz&k schranky na ubrousky k vozikim 12043 **

900x615x900  manipul. vozik na podnosy a pFibory v MS 140

915%630%1100  manipul. vozik na podnosy a pfibory
515x355x360  zasobnik pfiborl

675%355%360  zasobnik pribor

675%400%320  zasobnik na kofeni

240

675%355%x365  stolni zasobnik pfibori s hyg. 1/2 plexi ochranou

*% objednava se spolu s polozkou 34129 box na samostatné ubrousky

5%GN 1/4-150*
10xGN 1/6-150 *
3xGN 1/4-150 *
4xGN 1/4-150*
4xGN 1/4-150*
4xGN 1/4-150*




Typ MV-Qc, SV 20P

11512 8V 2 0P

10332 Mv-QC 0P

Typ MV-QC, SV OP pro termosy - popis zafizeni:

Voziky jsou urCeny pro termosy na tekutiny typu QC.

Varianty:

- MV-QC OP (obj. ¢. 10332) - vozik je vybaven vyjimatelnou
odkapovou nadobkou s mfizkou, ve spodni asti s polici.
Vozik ma 4 otocna kolecka, prim. 75 mm, z toho 2 s brzdou.

- MV-QC (obj. €. 10422) - vozik ma v horni polici vyfez
na vloZeni nadoby na tekutiny, vozik je se dvéma policemi
s ohradkou.

Vozik ma 4 otoéna kolecka, prim. 75 mm, z toho 2 s brzdou.

- 8V 2 OP (obj.¢. 11512) - na horni polici je mozné umistit
az tfi termosy na tekutiny typu QC 20. Horni police je
s Upravou pro odkapavani napoje z termos( se zachytnou
vanitkou umisténou ve spodni €asti police.

Zachytna vanicka je vyjimatelna.
Ve spodni Casti je druha police.
10422 MV OC Vozik ma 4 otoéna kolecka, priim. 125 mm, z toho 2 s brzdou.

0Obj. Rozmeéry (mm) Rozméry prac. . Nosnost
Typ cislo SxHxY plosiny (mm) R voziku (kg)
MV-0C 0P 10332 375x510%940 305x480 1xQC 20 80
MV-QC 10422 490x565%x940 300/420x480 1xQC20 80

SV 20p 11512 970=670x1000 910x545 3xQC20 80
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Servirovaci voziky

Typ SV

11501 SV 3

900 500 11583 SV 2 TR
1 1 e\
- o
@ 8
_________________ Typ SV - popis zafizeni:
@’ @ Servirovaci voziky jsou vyrobeny z chromniklové oceli 18/10.
Jednoducha konstrukce z nerezovych profilli a brouseného
11500 SV 2 Jech. yene
900 V zékladnim provedeni se 4 otoénymi kolecky @ 125 mm,
] ) z toho 2 s brzdou
_________________ Varianty: - dle poCtu polic: SV 2, SV 3, SV 4, SV 5
- dle poufZiti: - SV V: voziky maji vyztuZenou
© konstrukci a zvySenou nosnost
® - SV N: police voziku jsou s otvory
————————————————— S pro umisténi nabéracek
o =) rdznych pramérd
» - SV TR: trubkovy svafovany - konstr.
_________________ z ohybanych trubek, kolecka
@ 100 mm, 4 otocna,
11501 SV 3 z toho 2 s brzdou.
Moznost vybaveni voziku ohradkou.
T 0bj. Rozmeéry (mm) Rozmeéry prac.  Roztec polic Nosnost  Nosnost police Hmotnost
W gisto A<B<C plosiny (mm) mm)  vozku(kg)  (kg)max. (ko)
sV2 11500  970x670x1000  845x545 661 80 40 18
SV3 11501  970x670x1000  845x545 315 120 40 24
sV4 11521 970x670x1345  845x545 315 150 40 29
SV5 11508  970x670x1692  845x545 315 150 40 38
V3V 92225  955x655x900  845x545 265 250 120 30
SU3N 90033 1070x670x1100 845x545 150 60 spod. police 26
SV2TR 11583  840x595x940  740x500 gamny 615 60 30 13
SV3TR 11584  840x595x940  740x500 [okW 995 90 30 17

svarovany




Typ MV, MVP

11602 MV-TP i
11612 P 2/U |

11679 MVP 2/U 11614 MVP-TP
police s ohradkou

Typ MV-TP/ MVP-TP Typ MVP/ MVP 2/U

Popis zafizeni: Popis zarizeni:

Manipulacni voziky na termoporty typu MV-TP (bez Manipula¢ni voziky na termoporty typu MVP a MVP 2/U
pracovni plochy) a MVP TP (s pracovni plochou) jsou jsou vyrobeny z chromniklové oceli 18/10.

vyrobeny z chromniklové oceli 18/10. Jednoducha konstrukce z nerezovych profild a brouSeného
Jednoducha konstrukce z nerezovych profildl (MV-TP) plechu.

a brouSeného plechu (MVP TP). V/ z&kladni verzi jsou dodavany se 2 pevnymi a 2 otoCnymi
V zakladnim provedeni se 4 otoCnymi kolecky @125 mm kole¢ky o priméru 125 mm, z toho 1 s brzdou.

z toho se 2 s brzdou (MV-TP) nebo se 2 pevnymi Vozik 11679 MVP 2/U je dodavan s kolecky o priméru
a 2 otod. kolecky @125 mm z toho 1 s brzdou (MVP-TP). 200 mm (2 pevnymi + 2 otoCnymi s brzdou).

Pracovni plocha voziku (11612) je navafena zdola na
.es nosnych profilech, které zabrafuji nezadoucimu pohybu
Pouziti: nakladu.
U MVP ma pracovni plocha rozmér 800x600 mm
a je navarena shora na nosnych profilech.

Voziky MV-TP a MVP TP slouzi jako univerzaini manipulacni
prostiedky v gastronomickych provozech. Vhodné jsou

zejména pro termoporty AP, AF, PPF, koSe, termosy s
na napoje popr. GN. Pouziti:
Voziky typu MV-TP Ize dodat za pfiplatek s ploSinou.

Voziky MVP a MVP 2/U slouzi jako univerzalni manipulacni
prostfedky v gastronomickych provozech. Vhodné jsou
zejména pro termoporty AP nebo jina zafizeni.

o | e o, e
M-TP 11602 785x495x900 - 3xAP200 100 8
MP-TP 11614 470700x900  410<610  3<AP200 100 15
MIP 8060 11615 1030<600x900 800600 - 140 15
MVP 2/U 11612 1180x755x000  875+650  giard’ 120 20

VP 2/U kol. pro venkovni pouz. 11679 1100x760%900 915%675 4xAP 200 200 36

@ 200 mm, police s ohradkou
MVU-TP AF 8 11645 815x535%x900 - AF 8 120 15
MV-TP AF 12 11636 840x545%x900 - AF 12 120 16

11633 660x595%900 510x510  8xko$ 500x500 100 12

na kose 500x500 s plosinou



Typ MVV TP

11625 MWV 3/TP

Typ MVV - popis zafizeni:

Manipulaéni voziky na termoporty MVV se dvéma policemi
jsou vyrobeny z chromniklové oceli 18/10.

V zakladnim provedeni se 4 otonymi kolecky @125 mm,
z toho 2 s brzdou.

Varianta pro 2 (MVV 2/TP) nebo 3 (MVV 3/TP) termoporty
vedle sebe.

Termoport AP 200

0Obj. Rozmeéry (mm) Rozmeéry prac. . Nosnost Nosnost police Hmotnost

. " Kapacita .

Typ cislo AxBxC plosiny (mm) Pac voziku (kg)  (kg) max. (ka)
Mw 2/TP 11611 970x720x1000  845x595  4xAP 200 150 80 21

MW 3/TP 11625 1420x720x1000 1295x595  6xAP 200 150 80 29

Typ MVV 11792 MWV - 700

manipulacni vozik
na maceni piiborii

Popis zafizeni:
Manipulacni voziky jsou vyrobeny z chromniklové
oceli 18/10.

V zakladnim provedeni je vozik vybaven 4 kolecky
otoénymi o prm. 50 mm, z toho 2 s brzdou.

Pouziti:

Manipulaéni voziky vanové jsou ur¢eny pro manipulaci
s potravinami. Voziky se pouZivaji ke kotlim

na vypousténi polévky, omacky, ¢aje apod. do vlozené
gastronadoby.

Do voziku se vklada gastronadoba o maximalnim
rozméru GND 1/1 - 200.

Pro madeni pfibor(l je vhodné pouZit dérovanou
gastronadobu GVOD 1/1 -150.

11793 MW - 275
manipulaéni vozik
ke kotli

Typ Ehi- Rozméry (mm)  VySka voziku  Kolecko Hmotnost
cislo AxBx( hez madia (mm) ¢ (mm) (ka)
Ilrlll\;vn}pztzlgéni vozik ke kotli a panvim 1793 730+395=800 275 50 8
Ilrlll‘z';\vn}pi?lgéni vozik ke kotli a panvim 11794 730~395x800 500 50 9
ST 11792 645x395x800 700 50 10

Manipulacéni vozik na namadeni pfibor(




Typ MVV 3/210

Popis zarizeni:

Manipulaéni vozik je vyroben z chromniklové oceli18/10.

Pouziti:

Manipulaéni vozik je uréen pro ukladani vik na talife pol.
29030.

Vozik ma mimny sklon zasobniku vik pro snadné odebirani
vik pfi tabletovani.

Zasobnik vik je rozdélen na tfi oddily pro udrZeni vik v jed-
notlivych sloupcich.

X\
&)
m
L )=
0Obj. Rozmeéry Kolecka Kapacita
NOVINKA Ty cislo (mm) AxBxC & (mm) (ks)
MV 3/210 10516  915x795x1070 125 210 vik pol. 29030

Typ BM  sioni bain-marie

Popis zarizeni:

Celonerezova konstrukce s jednim topnym télesem pod
vanou ovladanym mech. termostatem s regulaci teploty
od +30 °C do +90 °C, pfivodni el. kabel o délce 1,5 m.
Napajeni vany je 230 V~50 HZ.

Specifikace:

Jednodilné zafizeni bez/s vypustnym kohoutem
na pryzovych nozkach

Pouziti:
Stolni vodni lazef se pouZiva ve stravovacich provozech

k prihfivani a vydeji hotovych jidel. Ta se do stolni
bainmarie vkladaji v nerezovych gastronadobach.

0Obj. . Rozméry (mm) Kapacita Prikon Hmotnost
Typ gislo |  Powis ABC GN)  (W)230V (k)
BM 1/1 200 E 11180 bez vyp. ventilu 660x375x320  GN 1/1 200 0,7 12

BM 1/1 200 § 11185 vypustny ventil 680x375%320  GN 1/1 200 0,7 12
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Jidelni vydejni vany vestavné vyhfiva

Typ BM-V s dsienou vydejni vanou

11253 BM-V GN 4/IV L 200 E

',
e
1O O < .
577,5 %
‘ ao ‘ 587,5
B i
. 11251 BN GN 2/11 L 200 E
O O

Popis zarizeni:

BM-V je vyrobena z chromniklové oceli 18/10.

Je vybavena ovladacim panelem na deli strané.

Jednotlivé vany jsou uréeny pro vydej z gastronadob 1/1 gastronormy, popf. mensich. Hloubka GN mdze byt az 200 mm.
Kazda vana disponuje samostatnym vyhfivanim topnym télesem a samostatnym termostatem pro regulaci teploty lazné
od +30 °C do + 90 °C.

PFivodni kabel je umistén v pravém zadnim rohu pfi pohledu z Eela.

Pouziti:
Vana se pouziva ve stravovacich a velkokuchyiskych provozech k udrzovani teploty hotovych teplych jidel. Ta se do vany
vkladaji v nerezovych gastronadobach.

Ty vﬂ'hi. Rozméry Pfu':e't ' Rozmér otvoru Piikon Hmotnost
cislo (mm) AxBxG vyht. lazni pro vestavbu (mm) (kW) (kg)
BM-VGN 2/lIL200E 11251  745x600x%460 2 730590 1 19 |
BMAGN3/IIL200E 11252  1110x600x460 3 1097x590 15 I NOVINKA
BM-VGN 4/IVL 200 E 11253 1475x600x460 4 1464x590 2 30 |

Technicky list bude zaslan na vyzadani.




Typ BM-V s ncdzienou vydejni vanou

vyhrivane: typ BM-V

Popis zarizeni:

BM-V je vyrobena z chromniklové oceli 18/10.

Je vybavena ovladacim panelem spojenym s vanou
kabelem o délce 800 mm.

Vana je urCena k vydeji stravy z gastronadob GN 1/1

a mensich.

Max. hloubka GN mdze byt 200 mm.

BM-V je vyhfivana pomoci topnych téles a teplotu vody
Ize regulovat nastavitelnym termostatem.

Regulace teploty: +30 °C az +90 °C

Napajeni vany je 230 V~50 Hz.

ilustracni foto

do +90 °C ..
Upozorneni:
Zapojeni do el. sité mizZe provést pouze opravnéna osobal
Zpréavu o revizi el. zafizeni zajisti na vlastni naklady
dodavatel montéaze!

Pouziti:
Vana se pouZiva ve stravovacich a velkokuchyriskych

provozech k prihfivani a vydeji hotovych teplych jidel.
Ta se do vany vkladaji v nerezovych gastronadobach.

f

[ ] [ ]
OT
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] i O
Bﬁ 1074 623,6 -

1115

456,2
324,5

11142 BM-V 3/1 200 E
L 960 ‘
| \
- _ _
o Yo}
5|8
= || o rozmér otvoru
© & |  pro vestavbu ovladaciho panelu
180%112 mm
L L] 135
T 0Obj. Rozméry Pocet Rozmeér otvoru Piikon Hmotnost
n Gislo | (mm)A<B<C wyhi.lizni provestavbu mm) (W) (ko)
BM-V 1/1 200 E 11140  600%x375x460 1 582,5x357,5 0,7 14
BM-V 2/1 200 E 11141 795%x665%470 1 764%634 1,3 27
BM-V 3/1 200 E 11142 1115%665%470 1 1084x634 2,0 38
BM-V 4/1 200 E 11143 1435x665%470 1 1404x634 2,7 48

Technicky list bude zaslan na vyzadani.



Typ CB-V s nedsicnou vydejni vanou

chlazené: typ CB-V

Popis zarizeni:

CB-V - vnitfni plast vyroben z chromniklové oceli 18/10
Izolovana.
Vnéjsi plast z pozinkovaného plechu
- napajeni vany je 230 V~50 Hz
- digitalni termostat pro nastaveni teploty
(zajistuje automaticky cyklické odtavani)
- optimalni G€innost do 25 °C okolni teploty
rozsah teplot -6 °C az +10 °C

Upozornéni:

Pfi objednani specifikovat ucel - na lahve, GN ...
Pro vkladani gastronadob je nutné doobjednat
podpérny systém a nosniky.

Zapojeni do el. sité miZe provést pouze opravnéna
osobal

Zpravu o revizi el. zafizeni zajisti na vlastni naklady
dodavatel montaze!

Pouziti:
ji. Fi Rozmer
Typ ;::0 P(::::]n [m':] A:B‘LG Vana se pouZiva v gastronomickych provozech k vydeji

a chlazeni stravy (salatil a pod.) popfipadé k priibéznému

CB-VGN 1/1 21205 0,25 477x682x682 chlazeni napojt v restauracnich zafizenich.

CB-VGN 2/1 21206 0,25 812x682x682 Podbérni 6

CBVEN3/I 21225 036 1147x682x682 odperny system:

CB-VGN4/1 21235 0,36 1482x682x682 Vana Obj. | Podpéra LiSta Pricka

gislo | (ks) (par) (ks)
CB-VGN 1/1 21230 4 1 2
CB-VGN 2/1 21229 4 1 3
CB-VGN 3/1 21228 6 1 4

SYSTEM PODPER CB-VGN 4/1 21233 6 1 5

Technicky list bude zaslan na vyzadani.

Nosnik / 1 ks

SYSTEM PRICEK




Oceloveé regaly pokryté polypropylénem

Popis zafizeni:

- stojny regald (se stavitelnymi patkami) a nosniky polic
s ocelovym jadrem pokrytym vrstvou polypropylénu

- nosnost police 200 kg

- variabilni uspofadani polic

- mozZnost vytvofit ,L“ nebo ,U* variantu za pomoci
samostatnych bocnic a polic (nosnost police 100 kg)

- jednoducha montaz

- z&kladni rozmér 1370 x 530 x 1800 mm

- z&kladni pocet polic - 4 ks

- nenaro¢na Udrzba, lehce omyvatelné

Tip s
REGAL 1370x530=1800 33221
BOCNICE REGALU 33222
POLICE REGALU 1370x530 33223
ROHOVA SPOJKA - PAR 33224

Popis zafizeni:

- vyrobeny z profild z nerezové oceli AISI 304 vhodné
pro styk s potravinami

- zakladni provedeni se 4 vyztuzenymi policemi

- standardni rozméry - hloubka 400, 500, 600 mm;
vySka 1800 mm; délka dle zadani

- plastové stavitelné patky
- regaly jsou dodavané svarené

Ohj.
cislo

Typ

hloubka 400 mm
REGAL 800x400x1800 11337

REGAL 1000=400=1800 11569 ;
REGAL 1200=400<1800 11988 m

hloubka 500 mm

REGAL 1000x500%1800 11323
REGAL 1200x500%1800 11396
REGAL 1400x500=1800 11336
hloubka 600 mm

REGAL 1000x600=1800 11363
REGAL 1200~600=1800 11331

REGAL 1400x600=1800 11383



FLEGBURN

Alkalicky prostiedek na myti napecenin.
Cisti mastnotu a usazeniny z transportnich vozik(, grild, konvektomatt, sporak.

FLEGBURN je prostiedek alkalického charakteru urGeny k myti pfipalenin z pecicich trub,
aktivnich transportnich voziki, konvektomatd, grild sporaki apod.

Pripravek je smési ucinnych latek, jako jsou anionické tenzidy, dlimonen a dalSi.

Je vhodny k pouZiti na nerezova a smaltovana zafizeni priimyslovych kuchyni nemocnic,
domovii seniord, hoteld, restauraci a jidelen. ZlepSuje hygienu kuchynskych provozi

a vyrazné zmen3uje fyzické asili obsluhy pfi jejich kazdodenni Gidrzbé a Cisténi.
Zachovava dokonaly vzhled nerezovych vyrobkd.

FLEGBURN je na vodni bazi, a proto jej miZete pouZzivat jen v pfistrojich, kde nemlze dojit
k zatékani pfipravku do elektrickych a elektronickych ¢asti ¢isténé technologie.

Neni vhodny pro technologie vyrobené z lehkych kov(, jako jsou hlinik, zinek apod.,
pouzivanych predevsim u fritovacich hrnc(. Jejich reakci si ovéite na skrytém mistg.
Pfipravek rozpousti napecené tuky, pfipalené potraviny a mastnotu z nerezovych povrchd.

FLEGINOX-N

Je Cistici a leStici prostfedek na vyrobky z nerezové oceli.
Vytvafi jemny ochranny film.

Neobsahuje abrazivni ¢astice.

Zanechava vysoky lesk s konzervaci.

FLEGINOX-N je Cistici, lestici a konzervaéni pfipravek urceny k ¢isténi, adrzbé a prevenci
technologii z nerezové oceli. Emulze vodni baze s minerainim olejem, alifatickymi
uhlovodiky a parfémem tvofi G€innou latku, ktera efektivné Cisti, lesti a konzervuje

povrchy z nerezu. FLEGINOX-N vytvafi jemny ochranny film, ktery plsobi preventivné

proti tvorbé vodniho kamene, usazovani mastnot a necistot a zabrafuje tvorbé otiskd prstd.
Tento jedineCny pfipravek slouzi k dokonalému oSetfeni nerezi bez abrazivnich Casti

s vysokym leskem. Lze jej také bezpecné pouZit na vétsiné plastickych hmot.

- 0Obj. Baleni

0,75
30500 (rozpradovac)

FLEGBURN 305005 °
30500-10 10
30500-20 20

FLEGINOX-N 30501 0,5

FLEGINOX-N




aner'

Restauracni zarizeni

BIBUS Brno

Restaurace Stuttgart (DE)
Autobusovy terminal Szekesfehervar (HU)
Restaurace Heilderberg (DE)
Gastrocentrum VySkov
Restaurace Sumperk

VGJZ Mor. Trebové

GLOBUS CR

JAHA Mor. Tfebova

Catering Pressl Nyrsko

OKD Ostrava

POPELKA Brandys n. Labem
Nova Karolina Ostrava
Zélozna Prelou¢

SRZ Velky Meder (SK)

Nemocnice
Znojmo

Slezska nemocnice Opava
Velky Krtis§ (SK)
Zluty Kopec Brno
Saalfeld (DE)
Tiebic

Dv(r Krélové n. L.
Hodonin

Tanvald
Pardubice

Praha - Kr¢

Kolin

Liberec

Nachod
Bratislava (SK)
Kosice (SK)
Snina (SK)

MN Ostrava
Policka

IKEM Praha
Psych. nemocnice Brno

Priimyslové kantyny
Miele UniCov

Ostroj Opava

OKD Bastro Ostrava
HMMC NoSovice
Logistické centrum Smidl
Vysoké Myto

Zentiva Praha

Linaset BudiSov

SMC VySkov

Ammann Nové Mésto n. Metuji
HELLA Mohelnice
KIEKERT Prelouc

SILON Plana n. Luznici
TEVA Opava
Autocentrum BARTH
Ceska spofitelna Praha
KYB Manufacturing Pardubice
MILACRON Policka
SHM Sumperk

MODEL Opava






