Zarizeni pro provozy
hromadného stravovani




cenik VDSah

1-44  Transportni a vydejni zafizeni
45-58 Vydejni systémy, vitriny, digestore, atypické vyrobky
59-60 Nerezovy nabytek
61-84 Podnosové stravovaci systémy, pasové dopravniky
85-100 Termoporty, termosy
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U elektrovyrobki je tfeba pocitat s recyklaénim poplatkem.
Zména provedeni vyrobk( vyhrazena. Aktualni pfehled vyrobki najdete na www.abner.cz

Nejsme odpovédni za Udaje, které jsme Cerpali z katalogu vyrobce.
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Vydejni systémy ABNER
.

46 Neutrélni pult
47 Pokladni box
47 Nerezova deska pro uchyceni na zidku
48 Rohovy dil
48 Maska vydeje
49 Vyhfivany vydejni pult
50 Chlazeny vydejni pult
51 Hygienické zakryty
52 Podnosova draha
52 Oplasténi

53-55 Samoobsluzné vitriny
56 Modelové konfigurace
57 Atypické vyrobky

Vydejni linky jsou nedilnou soucasti naSeho sortimentu.

VétSinou se jednd o individudlni feSeni podle poZadavki zakaznika.
V piipadé Vaseho zajmu Vam vydejni linku sami nacenime dle Vasich
pozadavk( a specifikaci.

Na nasledujicich strankach Vam nabizime nasi novou fadu typu ABNER.
MuZete si vybrat ze Siroké palety vyhfivanych a chlazenych pultd,
hygienickych zakrytil a ostatnich soucasti, ve standardnich rozmérech.




Viidej ABNER

Popis zarizeni

Profesionalni vydejni neutralni pult z uslechtilé nerezové oceli 18/10.

Diky nepfiznanym noham plsobi vydejni linka pfirozené celistvym dojmem.

Pracovni deska s oblymi hranami zajiStuje spinéni hygienickych norem.

Viydejni pult je pfipraven pro zapusténi podnosové drahy a hygienického zakrytu. Praktické vyuZiti
vnitfniho prostoru pomoci spodni police, s moZnosti provedeni i s uzamykatelnymi kfidlovymi dvirky.

Radu doplfiuje pokladni box s pracovni &asti pro umisténi pokladny s priichodkou v prac. plose pro kabely.

detail
soklu

Pouziti:

Rozméry
(mm)

500x700x900
600x700x900
700x700x900
800x700x900
900x700x900
1000x700x900

Neutralni pult ABNER 1100<700x300
spodni police, sokl, 1200x700%900

Standardni provedeni: ze strany obsluhy 1300%700%900
- pougity material: nerezovy plech, povrch scotchbrite az boki otevieny

- pracovni deska tl. 40 mm bez lemd Ll
- zékladni vy$ka modulu 900 mm 1500=700%900
- vySkove stavitelné plastové patky

Oznaceni

- oplasténi ze strany zakaznika SN0
- pevny sokl ze strany zakaznika 1700x700=900
- nohy opatfeny uzemfiovacimi Srouby <700x

- kostra modulu svarfena z uzavienych profilli 40x40x1,2 mm 1800~700<900
- pracovni deska tl. 40 mm vyztuzena nerezovymi vyztuhami 1900=700%900
- vyztuzena spodni police 2000x700%900
- pfiprava na podnosovou drahu

Bo¢. oplasténi vé. soklu 700x900

Dvirka kidlova bez zamku

Varianty (pfiplatkové):

L B Zamek
- Suplik - okl u dvifek : ;
- zdmek - kfidlova dvitka se zimkem Police (dalsi)/bm
- bez spodni police - vyfez v pracovni desce Priichodka v desce
- dalsi vyztuzena police (pro vitrinu, Sachtu...) i L
- prichodka v pracovni desce - s ohradkou z nerezové kulatiny El. zasuvka vC. el. instalace
:gl;;lggfgr\llik:prava [zleva ’ ?33%?;%‘; proveden Pro pfesnou kalkulaci kontaktujte pracovniky Obchodniho Gseku.

- dalSi sokl zprava/zleva - pfiprava na kabelaz




Viidej ABNER

Pokladni box ABNER

Standardni provedeni:

- pouzity material: nerezovy plech, povrch scotchbrite
- pracovni deska tl. 40 mm vyztuzena nerezovymi vyztuhami

- zakladni vySka modulu 900 mm
- vySkové stavitelné plastové patky
- oplasténi ze strany zakaznika
- pevny sokl ze strany zakaznika
- nohy opatfeny uzemnovacimi Srouby
- kostra modulu svafena
z uzavrenych profill 40x40x1,2 mm
- pfiprava na podnosovou dréhu

Varianty (pfiplatkové):
- levy/pravy

- Suplik

- zamek

- vyztuzena spodni police

- priichodka v pracovni desce
- el. zasuvka

- dalsi oplasténi

- dalSi sokl

- oboustranné provedeni (do ostrovil)
- pfiprava na kabelaz

Rozméry

Oznaceni (mm)
Pokl. box, sokl, bez Supliku 1500%700%500
Pokladni Suplik
Zamek
Police (dalsi) /bm
Boc. oplasténi ve. Supliku 700%900

El. zasuvka v¢. el. instalace

Pro pfesnou kalkulaci kontaktujte pracovniky Obchodniho Gseku.

Nerezova deska pro uchyceni na zidku

Standardni provedeni:

- pouzity material: nerezovy plech, povrch scotchbrite

- pracovni deska tl. 40 mm bez lem{

Sifka
(mm)

150

Oznaceni

- pracovni deska tl. 40 mm vyztuzena nerezovymi vyztuhami

- pfiprava na podnosovou drahu
- pfiprava na hygienicky zakryt

200
300
400
500

Nerezova deska
pro uchyceni na zidku

Pro pfesnou kalkulaci kontaktujte pracovniky Obchodniho Useku.



Vydej ABNER

Popis zarizeni

Maska vydeje a rohovy dil jsou vyrobeny z uslechtilé nerezové oceli 18/10. Diky nepfiznanym noham plsobi celd vydejni linka pfirozené
celistvym dojmem. Pracovni deska s oblymi hranami zajistuje spinéni hygienickych norem.
Maska vydeje a rohovy dil mohou byt pfipraveny pro zapu$téni podnosové drahy a hygienického zakrytu.

Maska vydeje ABNER Rohovy dil ABNER

o Rozméry 7 Rozméry
Oznaceni (mm) Oznaceni (mm)
Maska vydeje 1000=150x900 Rohovy dil - vngjsi
o 2 strany oteviené, x700x
Maska vydeje 1000x200x900 2 strany oplasténé 700x700=900
Maska vydeje 1000300900 veetné soklu
Bocni oplasténi masky vydeje vE. soklu Pro pfesnou kalkulaci kontaktujte pracovniky Obchodniho Useku.
Pouziti: Pouziti:
Kompaktni doplnéni vydejniho systému, prostor pro transportni Kompaktni dopInéni vnitfnich nebo vnéjsich rohli vydeje.
a vydejni voziky a dalSi zafizeni.
Standardni provedeni Standardni provedeni
- pouzity material: nerezovy plech, povrch scotchbrite - pouZzity material: nerezovy plech, povrch scotchbrite
- pracovni deska tl. 40 mm bez lemd - pracovni deska tl. 40 mm bez lemd
- z&kladni vy$ka modulu 900 mm - z&kladni vy$ka modulu 900 mm
- oplasténi ze strany zakaznika - vy8kové stavitelné plastové patky
- pevny sokl ze strany zakaznika - oplasténi ze strany zakaznika
- nohy opatfeny uzemnovacimi Srouby - pevny sokl ze strany zakaznika
- kostra modulu svafena z uzavienych profil 40x40x1,2 mm - nohy opatfeny uzemrovacimi Srouby
- pracovni deska tl. 40 mm vyztuzena nerezovymi vyztuhami - kostra modulu svafena z uzavienych profil 40x40x1,2 mm
- kotveni do podlahy - pracovni deska tl. 40 mm vyztuzena nerezovymi vyztuhami
- pfiprava na podnosovou drahu - vyztuzena spodni police
- pfiprava na hygienicky zakryt - pfiprava na podnosovou drahu
Varianty (pfiplatkové): Varianty (pfiplatkové):
- el. zasuvka - vnitini/vnéjsi - oplasténi zprava/zleva
- vnitini oplasténi - bez spodni police - dalSi sokl zprava/zleva
- oplasténi zprava/zleva - dalsi vyztuzena police - pfiprava na kabelaz
- vyztuzena spodni police (u hloubky 300 mm) - priichodka v pracovni desce

- pfiprava na kabelaz - el. zasuvka




49
Vyhfivany vydejni pult

Typ ABNER

Standardni provedeni
- pouzity material: nerezovy plech, povrch scotchbrite
- pracovni deska tl. 40 mm bez lemd
- z&kladni vyska modulu 900 mm
- vySkové stavitelné plastové patky
- vyztuzena police ve vysce 150 mm
- oplasténi ze strany zakaznika
- pevny sokl ze strany zakaznika
- kostra modulu svafena z uzavrenych profili 40x40x1,2 mm
- pracovni deska tl. 40 mm vyztuzena nerezovymi vyztuhami
- 2x/3=/4x lisovana vyspadovana vana GN 1/1
s hloubkou 230 mm
- kazda vana se samostatnym ovladanim
- kazda vana se samostatnym vypoustécim kohoutem
- pfiprava na podnosovou dréhu
- pfiprava na hygienicky zakryt

Varianty (pfiplatkové):

- oplasténi zprava/zleva

- dalSi sokl zprava/zleva

- sokl u dvifek

- oboustranné provedeni (do ostrovil)

- kfidlova dvitka se zdmkem

- el. zasuvka

- v pfipadé osazeni stolu el. zasuvkou
je nutny samostatny pfivod el.energie

- spole¢né napousténi

- spole¢né vypousténi

- pfiprava na kabelaz

-vana 5/V - 5x lisovana vyspadovana vana

M Délka Sifka Vjska
(mm) (mm) (mm)
800 700 900

26N 1/1
36N 1/1 1200 700 900
46N 1/1 1500 700 900

Priplatkova provedeni
Dvirka kfidlova bez zamku
Zamek

Bocni oplasténi vé. soklu 700%900
Police (dalsi) /bm

Spole¢né napousténi

Spole¢né vypousténi

Pro presnou kalkulaci kontaktujte pracovniky Obchodniho tGseku.

Technickeé udaje:

- regulace teploty +30 °C az +90 °C
- pfivodni napéti 230 V / 50-60 Hz
- pohyblivy pfivod s vidlici

LGN 11

Popis zarizeni

Profesionalni vydejni vyhfivany pult je vyrobeny z uslechtilé
nerezové oceli 18/10.

Diky nepfiznanym noham plsobi vydejni linka pfirozené celistvym
dojmem. Pracovni deska s oblymi hranami zajistuje spinéni
hygienickych norem.

Viydejni pult je pipraven pro zapusténi podnosové drahy

a hygienického zakrytu. Praktické vyuZiti vnitfniho prostoru
pomoci spodni police, s moznosti provedeni i s uzamykatelnymi
kfidlovymi dvitky.

Pouziti:

Viydej hotovych jidel v hromadnych stravovacich zafizenich,
udrzovani teploty hotovych jidel ve variabilnim sloZeni gastronadob.
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Chlazeny vydejni pult

Typ ABNER

26N 1/1

36N 1/1

4GN 11

Popis zarizeni

Chlazeny profesionalni vydejni chlazeny pult z uslechtilé nerezové
oceli 18/10.

Diky nepfiznanym noham plsobi vydejni linka pfirozené celistvym
dojmem. Pracovni deska s oblymi hranami zajistuje spinéni
hygienickych norem.

Viydejni pult je pfipraven pro zapusténi podnosové drahy

a hygienického zakrytu. Praktické vyuZiti vnitfniho prostoru
pomoci spodni police, s moznosti provedeni i s uzamykatelnymi
kfidlovymi dvirky.

Pouziti:
UdrZovani teploty piedem zchlazenych jidel (polotovart, potravin,

napojl) ve variabilnim sloZeni gastronadob ¢i ve vlastnich obalech
béhem vydeje.

Standardni provedeni

- pouzity material: nerezovy plech, povrch scotchbrite

- pracovni deska tl. 40 mm bez lemd

- z&kladni vySka modulu 900 mm

- vySkové stavitelné plastové patky

- vyztuZena police ve vySce 150 mm

- oplasténi ze strany zakaznika

- pevny sokl ze strany zakaznika

- kostra modulu svarena z uzavienych profilii 40x40x1,2 mm
- pracovni deska tl. 40 mm vyztuzena nerezovymi vyztuhami
-GN 2/1, 3/1, 4/1 lisovana vana s hloubkou 230 mm

- vana vyspadovana se samostatnym vypoustécim kohoutem
- pfiprava na podnosovou drahu

- pfiprava na hygienicky zakryt

Varianty (pfiplatkové):

- oplasténi zprava/zleva

- dalsi sokl zprava/zleva

- sokl u dvifek

- oboustranné provedeni (do ostrovil)

- kfidlova dvitka se zamkem

- el. zasuvka

- v pfipadé osazeni stolu el. zasuvkou
je nutny samostatny pfivod el.energie

- hloubka vany 170 mm

- jina hloubka vany

- pfiprava na kabelaz

-vana GN 5/1

Technické udaje:

- regulace teploty 0 °C az +8 °C pfi okolni teploté max. 25 °C
- pfivodni napéti 230 V / 50-60 Hz

- pohyblivy pfivod s vidlici

-
2GN1/1 800 700 900
36N 1/1 1200 700 900
46N 1/1 1500 700 900

Priplatkova provedeni

Dvitka kfidlova bez zamku
Zémek

Bocni oplasténi v¢. soklu 700x900
Police (dalsi) /bm

Pro presnou kalkulaci kontaktujte pracovniky Obchodniho Gseku.




Typ HZ ABNER

HZ ABNER L3 HZ ABNER2

Standardni provedeni

- ohybané nerez trubky priim. 30 mm, povrch scotchbrite
- rovné sklo - police + dech. clona, kalené, tl. 8 mm

- nerezové drzaky skla

- plastové zaslepky v barvé nerezu/Sedé

Varianty (pfiplatkové):

- ohybané sklo, tl. 6 mm (HZ ABNER 2)
- prodlouzena dechova clona

- osvétleni

- infraohfev

- nerezoveé zaslepky

Poznamka:

- do délky 1 200 mm - 2 stojny
-od délky 1 200 mm - 3 stojny

Standardni Délka Sifka Vyjska
ot

HZ ABNER 1000 300 400
HZ ABNER 2 1000 300 400
HZ 90 1000 300 400
800
osvétleni zafivkou 1200
1500
800
osvétleni s infra ohfevem 1200
1500

ostatni atypicka provedeni

Pro presnou kalkulaci kontaktujte pracovniky Obchodniho Useku.



Typ PD ABNER

Detaily uchyceni podnosové drahy

Popis zarizeni:

Svarenec z nerez. trubek a plechd sily 4 mm pro montaz do stolu.

Standardni provedeni

- Gtyftrubkova, prim. 30 mm, povrch scotchbrite
- plastové zaslepky v barvé nerezu/Sedé

- nerezové konzoly

- odnimatelna

Varianty (pfiplatkové):
- Zkoseni zprava/zleva
- nerezoveé zaslepky

: Délka Sifka
Podnos. draha (mm) (mm)
PD 1000 330

zkoseni zprava / zleva

nerezove zaslepky

Pro pfesnou kalkulaci kontaktujte pracovniky Obchodniho tseku.

Oplasténi - lamino

Buk

Bfiza

1715

nebo
381

Jiné barvy na vyzadani.




Typ SDR ECO i.o::ni ovoiskz

SDRECO3 S

Spitkové chladici vitriny klasickych tvar(i daji napino vyniknout vasim produktam.
S chladicim agregatem umisténém v bo¢ni Casti se produkty SDR EC0 3 $ stanou
neodmyslitelnou soucasti kazdé provozovny. Diky jejich chytrému feSeni ziskate
potfebnou variabilitu a dostatek mista nejen na skladovani, ale také na nasledné
baleni vystavovanych potravin pfimo u vitriny.

Technicky popis:

- celonerezova konstrukce

- stolni provedeni k volné instalaci na prodejni pulty

- posuvna prosklena dvitka s nerez. ramem a dvojitym sklem ze strany obsluhy
- obsluzné nebo samoobsluzné provedeni (vyklopna dvitka ze strany zakaznika)
- LED osvétleni instalované v bocnich sloupcich

,,,,,

- statické chlazeni

Standardni vybaveni:

- digitalni termostat s regulaci teploty od +4 °C
- automatické odtavani

- digitalni ukazatel teploty

- vypina¢ ON/OFF

- LED osvétleni

- police z kaleného skla

- dvojité sklo

Technicke specifikace SDR ECO 3 S

Vhodné pro: nebalené/balené potraviny - oblozené bagety, pe€ivo a napoje
Umisténi agregatu: vpravo/vlevo

Moznost pfipojeni na externi agregat:  ne

Regulace teploty: +4 °C

Provedeni: stolni

Chlazeni: statické

Pohyb chladu: vytéka shora

Standardni pocet polic: 2

Rozte€ polic: 165 mm

Variabilni vyska polic: ne

Proskleny strop: ne

Prosklené strany: 3

Dno vitriny: ploché bez otvorli - mozno naplno vyuZit jako vystavni plochu
Osvétleni: LED

Typ chladiva: R290/R134A

Napéti: 230 V/50 Hz

Prikon: 240 W/255 W

Rozméry S x HI x V (mm):

SDR ECO 3 S 1000 1000 = 500/700 x 650

SDR ECO 3 S 1200 1200 = 500/700 x 650

Pro presnou kalkulaci kontaktujte pracovniky Obchodniho tGseku.

SDR ECO 3 §



Typ SDR ECO i.o::ni ovoiskz

SDRECO 3 NS S

Spitkové chladici vitriny klasickych tvar(i daji napino vyniknout vaim produktim.
S chladicim agregatem umisténém ve spodni Casti se produkty SDR ECO 3 NS
stanou neodmyslitelnou soucasti kazdé provozovny. Diky jejich chytrému feSeni
ziskate potiebnou variabilitu a dostatek mista nejen na skladovani, ale také

na nasledné baleni vystavovanych potravin pfimo u vitriny.

Technicky popis:

- celonerezova konstrukce

- stolni provedeni k instalaci agregéatu pod prodejni pult

- posuvna prosklena dvifka s nerez. ramem a dvojitym sklem ze strany obsluhy
- obsluzné nebo samoobsluzné provedeni (vyklopna dvirka ze strany zakaznika) SORECO3 NS S
- LED osvétleni instalované v bo¢nich sloupcich

- statické chlazeni s automatickym odsavanim

Standardni vybaveni:

- digitalni termostat s regulaci teploty od +4 °C
- automatické odtavani

- digitalni ukazatel teploty

- vypinaé ON/OFF

- LED osvétleni

- police z kaleného skla

- dvojité sklo

Technicke specifikace SDR ECO 3 NS

Vhodné pro: nebalené/balené potraviny - oblozené bagety, pecivo a napoje
Umisténi agregatu: dole

Moznost pfipojeni na externi agregat: ~ ano

Regulace teploty: +4°C

Provedeni: k zabudovani

Chlazeni: statické

Pohyb chladu: vytéka shora
Standardni poCet polic: 2

Rozte¢ polic: 165 mm

Variabilni vyska polic: ne

Proskleny strop: ne

Prosklené strany: 4

Dno vitriny: ploché bez otvor(i - mozno naplno vyuzit jako vystavni plochu
Osvétleni: LED

Typ chladiva: R290/R134A

Napét: 230 V/50 Hz

Prikon: 205 W/240 W/255 W
Rozméry S x HI x V (mm):

SDR ECO 3 NS 800 800 = 500/700 x 650
SDR ECO 3 NS 1000 1000 = 500/700 x 650
SDR ECO 3 NS 1200 1200 = 500/700 x 650

Pro presnou kalkulaci kontaktujte pracovniky Obchodniho tGseku.




Typ SDR ECO i.o::ni ovoiske

SDR ECO KUBUS

KUBUS je chladici vitrina s chladicim agregatem umisténym ve spodni Casti

a inovativnim designem, ktery umoziuje naplno vyuZivat jak interiér vitriny pro
prezentaci potravin, tak nerezovou horni plochu. Chladici vitrina je urena

k zabudovani do prodejnich pult(, kdy je agregat umistén tak, aby jej zakaznici
neméli na ocich a nerusil tak design provozovny. Chladici vitrina nabizi nejen
spoustu mista k uskladnéni a prezentaci potravin, ale také LED osvétleni, které
nabizi dobrou viditelnost vystavovanych produktii, nebo nastaveni vitriny do
tlumeného osvétleni, které se hodi do pfijemného interiéru restauraci a kavaren.

Technicky popis:
- celonerezova konstrukce

- posuvna prosklena dvifka s nerez. ramem a dvojitym sklem ze strany obsluhy
- obsluzné nebo samoobsluzné provedeni (vyklopna dvirka ze strany zakaznika)
- LED osvétleni umisténé horizontainé nad kazdou polici

- statické chlazeni s vyparnikem instalovanym v horni ¢asti

- uZivatelsky nastavitelna vyska polic

Standardni vybaveni:

SDR ECO KUBUS

- digitalni termostat s regulaci teploty od +4 °C

- automatické odtavani

- digitalni ukazatel teploty
- vypinat ON/OFF

- LED osvétleni

- 2 sklenéné police z kaleného skla o sile 6 mm s leSténymi hranami
- dvojité sklo stén a stropu zajistujici vynikajici izolacni viastnosti

Technicke specifikace SDR EGO KUBUS

Vhodné pro:

Umisténi agregatu:
Moznost pfipojeni na externi agregat:
Regulace teploty:
Provedeni:

Chlazeni:

Pohyb chladu:
Standardni pocet polic:
Rozte€ polic:

Variabilni vySka polic:
Proskleny strop:
Prosklené strany:

Dno vitriny:

Osvétleni:

Typ chladiva:

Napéti:

Prikon:

Rozméry S x HI x V (mm):
SDR ECO KUBUS 800
SDR ECO KUBUS 1000
SDR ECO KUBUS 1200

nebalené/balené potraviny - obloZené bagety, pe€ivo a napoje
dole

ano

+4°C

k zabudovani

statické

vytéka shora

2

165 mm

ano

ne

4

ploché bez otvorii - mozno naplno vyuZit jako vystavni plochu
LED

R290/R134A

230 V/50 Hz

400 W/560 W/620 W

800 = 700 x 730
1000 = 700 = 730
1200 = 700 = 730

Pro presnou kalkulaci kontaktujte pracovniky Obchodniho tGseku.



56
Modelové konfigurace

Vydej hlavnich jidel:
2xvyhfivany pult GN 4/IV, neutralni pult, chlazeny pult GN 3/

Uydej hlavnich jidel:
maska vydeje, voziky EKG a EPT

Vydejni ostrov:
pokladni pult, vyhfivany 2xGN 1/1, chlazeny 4 GN 1/1,
PS 500x500

Samoohbsluzny chlazeny ostrov:
neutralni pult s dvitky a ohradkou, chlazeny pult GN 4/

Neutralni pult:

Videjni linka: kombinace granit, sklo, lamino

neutralni pult, PS 500500, 2 chlazené pulty 3 GN 1/1

Chlazeny ostrov 4 GN 1/1:
kombinace granit, sklo, lamino,
HZ typ D oboustranny

Chlazeny ostrov:
samoobsluzna vitrina,
kombinace granit, sklo, nerez




Atypicke vyrobky

91107 Kos na odpad

Zabradli na zed nerez Podnozi stolu nerezové

Zabradli schodistové
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Nerezovy nabytek

Sortiment nerezového nabytku umoZziuje vyuZiti v objektech hromadného stravovani
a vyroby nezbytné k realizaci zakladnich technologickych proces, jako je vstupni
zpracovani zeleniny a priprava potravin (tzv. mokré zpracovani), skladovani potravin,
polotovar(i a samostatnou distribuci jidel.

Prezentované vyrobky jsou vyrabéné v nasledujicich provedenich:
- profesionalni ergonomicka konstrukce,

provedeni z trvanlivych a nezavadnych materiald,

splnujici vSechny bézné mezinarodni normy
- vy$Si estetické pozadavky a dikladnéjsi provedeni konstrukce

Sortiment

Podle vzhledu konstrukce a zplisobu vyroby je sortiment rozdélen na:
- pracovni stoly, vstupni zpracovani a pfiprava potravin

- stoly na zpracovani zeleniny, masa a ryb, umyvaci stoly

- nabytek pro uchovavani a prodej potravin

- doplriky
- chladici zafizeni

Konstrukéni detaily

- V8echny vyrobky jsou vyrobené z atestované vysocekvalitni nerezové oceli

v kvalité AISI 304.

- Vrchni desky s umyvadly maji 10 mm zahloubeny prolis, ktery zabraruje stékani

vody mimo obrys stolu.

- VSechny vnitni zaoblené hrany umyvadel a dfezil i jejich dna jsou uzplisobené

tak, aby se zabranilo hromadéni vody i pfipadnych nec€istot a usnadnilo se tak
udrZovani istoty.

- Skiiné a skfifky maji dvitka v zavislosti na modelu uchycena na kfidlovych

pantech nebo posuvna na zavésnych kole¢kovych pojezdech.

- Skfinky se zasuvkami obsahuji pojezdové zavésy o nosnosti 40 kg.

Jejich rozméry umoziuji vioZeni gastronadob GN 1/1 nebo GN 2/3.

- Ramova nebo korpusova konstrukce nabytku odolava pfi rovnomérném zatizeni

do 2 000 N ado 1000 N pfi bo¢nim zatizeni. Zatizeni je mozné zvysit 0 20%.

- Regulovatelné koncovky noZek jsou vyrobené plastu odolného v(ici mechanickému

i chemickému namahani. Jsou uzptisobené k optimalnimu udrZovani Cistoty
a jsou regulovatelné v rozmezi +25/-10 mm.

- Mobilni vyrobky jsou vybavené otoénymi kolecky z odolné gumy. Standardné se

montuji dvé kolecka s brzdou.

- V8echny vyrobky jsou standardné vybavené uzeménim, které umoznuje svod

nahromadéného elektrického naboje mimo pracovni plochu.

Aktualni cenik nerezového nabytku zasilame na vyzadani, pripadné nacenime dle VaSich specifikaci.
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Restauracni zarizeni

BIBUS Brno

Restaurace Stuttgart (DE)
Autobusovy terminal Szekesfehervar (HU)
Restaurace Heilderberg (DE)
Gastrocentrum VySkov
Restaurace Sumperk

VGJZ Mor. Trebové

GLOBUS CR

JAHA Mor. Tfebova

Catering Pressl Nyrsko

OKD Ostrava

POPELKA Brandys n. Labem
Nova Karolina Ostrava
Zélozna Prelou¢

SRZ Velky Meder (SK)

Nemocnice
Znojmo

Slezska nemocnice Opava
Velky Krtis§ (SK)
Zluty Kopec Brno
Saalfeld (DE)
Tiebic

Dv(r Krélové n. L.
Hodonin

Tanvald
Pardubice

Praha - Kr¢

Kolin

Liberec

Nachod
Bratislava (SK)
Kosice (SK)
Snina (SK)

MN Ostrava
Policka

IKEM Praha
Psych. nemocnice Brno

Priimyslové kantyny
Miele UniCov

Ostroj Opava

OKD Bastro Ostrava
HMMC NoSovice
Logistické centrum Smidl
Vysoké Myto

Zentiva Praha

Linaset BudiSov

SMC VySkov

Ammann Nové Mésto n. Metuji
HELLA Mohelnice
KIEKERT Prelouc

SILON Plana n. Luznici
TEVA Opava
Autocentrum BARTH
Ceska spofitelna Praha
KYB Manufacturing Pardubice
MILACRON Policka
SHM Sumperk

MODEL Opava






